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Construlita es DOMINIO PROFESIONAL 
DE LA LUZ, es decir, el experto en 
iluminación profesional preferido 
por quienes toman decisiones en la 
industria, que a través de su proceso 
integral de desarrollo de soluciones 
“4 STEP”, su centro de excelencia en 
iluminación y su probada trayectoria, les 
da confianza y seguridad, y les diseña 
soluciones que maximizan la ecuación 
de valor para que puedan mostrar su 
talento, cumplir y trascender.

En Construlita somos la gente detrás de 
la gente que convierte nuestro dominio 
profesional de la luz en realidad.

QUIENES SOMOS  
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Al interior del Centro de Excelencia Construlita, 
contamos con nuestro propio laboratorio de pruebas, 
conocido como CONSTRULITA LAB, a través del 
cual garantizamos la calidad nuestras luminarias y el 
cumplimiento de las normas aplicables.

En el CONSTRULITA LAB nuestros ingenieros 
especialistas utilizan equipo de medición de última 
generación, para evaluar el desempeño de los 
luminarios Construlita:

01 FOTOGONIÓMETRO. 
Mide la distribución de la luz, su intensidad y flujo 
lumínico.

02. ESFERA INTEGRADORA.  
Obtenemos el espectro cromático luminoso basado 
en diagrama CIE.

03. CÁMARA DE HUMEDAD Y TEMPERATURA. 
Realizamos pruebas de estrés térmico.

04. FUENTE PROGRAMABLE DE C.A. 
Controla la corriente eléctrica de alimentación y 
somete el luminario a ruido eléctrico  (armónicos).

05. CÁMARA DE NIBELA SALINA. 
Verificamos la durabilidad los recubrimientos del 
luminario ante ambientes corrosivos.
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06. CÁMARA DE PRUEBA DE LLUVIA.  
Verifica la  hermeticidad de luminario en exterior 
para determinar el grado de protección en exterior.

07. CÁMARA DE HILO INCANDESCENTE. 
Mide la inflamabilidad de los componentes plásticos.

08. ANALIZADOR DE POTENCIA. 
Verificamos la demanda de energía eléctrica del 
luminario, de potencia y de consumo.

CERTIFICACIONES: 

Nuestros luminarios están certificados por:
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INDICE GENERAL 

INTERIORES    

 /

LITAS
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p. 94-99

PANELED
p. 100-101

SOFTLIGHT
p. 102-107

PRISMÁTICOS
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HOSPITALIDAD, 
SERVICIOS
Y DECORATIVO

OFICINAS Y
CORPORATIVOS

INDUSTRIAL 
Y GRANDES
SUPERFICIES
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p. 74-75

WIDE BAY /HIGH BAY 
p. 136-141 

ARTIC / OCEAN
p. 142-151

TANDEM
p. 152-153



5
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UP LIGHTS
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DESCARGA AQUÍ 
TU CATÁLOGO DIGITAL

LA INFORMACIÓN TÉCNICA 
DE LOS PRODUCTOS 

ESTÁ SUJETA A CAMBIO 
SIN PREVIO AVISO.
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1

COMERCIAL

Las soluciones de iluminación de Construlita 
cautivan visualmente por su originalidad, 
exclusividad y alto desempeño.

Gracias a las múltiples posibilidades que 
nos ofrece la tecnología LED, creamos 
soluciones vanguardistas y rentables de 
iluminación para aplicaciones comerciales.

La tecnología LED hoy es preferida por 
arquitectos y diseñadores profesionales que 
la utilizan para crear distintas experiencias a 
los espectadores.

Aplicaciones Comerciales:
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INTERIORES 
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 MODULARE II 
p. 24-29

 TRAZZO
p. 14-23

OPEN DARK
p. 36-39

PERFORMA PRO
 p. 43

CO1155

CO8090 CO8091 CO8092

CO8089

N

B B B

B

BC

CN BN BN

CN

A

A A A

A

37W

2X27W 32W 18W

2X27W

18W 18W

18W

BN
30 44W

CO1153 N 30 A 45W

CO1198 B BF A 24W

CO1200 B BC

BC

D 40W

B BF D 15WCO1199

ÍNDICE FOTOGRÁFICO

CO1154 N 30   A 40W

AC1179 NAC1178 N AC1180 N

DOWNLED
 p. 44-45

CO1211 B BN B 9W

BC
CO1209 B BN B 9W

BC

Medium Medium

CO1152

CO1157
CO1156

CO1158

N

N
N

N

BC

BC
BC

BC

D

D
D

D

12W

16W

CO1197 N BN A 9W

* LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS ESTÁ SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

DOWNLIGHT LED
DOWNLIGHT

p. 49-51

CO4023 CO4025B BBN BN15W 12WA A OF4023 B 41 A 2X26W
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CO5052 CO1232

 MODULARE I
p. 30-35

CO1090 CO1091 CO4090 CO4091
CO4089CO1089

B B B B
BB

BC BN BC BN
BCBC

A A A A
AA

2X27W 37W 2X27W 32W

2X27W2X27W

CO5051 CO1231CO5044
N NNN
B BB

B B

BC BC

BC BC

A AA

A A

34W 34W

34W 34W

B
N NN

N N

30 A 35W

B BBBBC BC30BCA AAB34W 34W35W10WCO5050 CO1230CO5041CO5039

COMERCIAL

CO1001 B BC D 12W

G

PERFORMA  LED
PERFORMA CLÁSICA

p. 40-42

CO1024 B BN
BC

A 24W CO1216 B BN
BC

A 24W CO1020 B 41 A 2X13W

1X26W

2X26W

CO1021 B 41 A
CO1024 B 41 A

* LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS ESTÁ SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

35WCO1004 B
G

30 A 35WCO1005 B
G

30 A

DOWNLIGHT PRO
DOWNLIGHT

p. 46-48

CYLINDER PRO
p. 52-58

RE1023 B 27 D 10W

13W41
CO1134 B 41 2X26WARE1034 B 27 D 10W

41 13W

CO1220 B BN A 77W

45WCO1006 B
G

30 A
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BN
RE4025

CO4020

B BC D 9W

B BC D 12W

G
N

STRIP LINES
COMERCIAL

p. 72-73

ÍNDICE FOTOGRÁFICO

 CUBIC RIEL
p. 59 ECUS

p. 60-67

ECUS
p. 60-67

CO5034 B 30 A 70W

G
N

CO5037 B 30 A 35W

G
N

CO4050 B 30 A 86W

G
N

CO5033 B 30 A 86W

G
N

OF4031 B 27 A 14W

41
CO4040
CO4041

S
S

BC
BC

F
F

5.5W

11W

CO4042 S BC F 5.5W OF4032 B 27 A 1X28W

41
OF4039 B 27 A 1X54W

41

OF4070 B 27 A 28W

41
OF4070 B BN A 1X20W OF4071 B 27 A 2X28W

41

* LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS ESTÁ SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

CO5038 B 30 A 44W

N

STRIP LINES
PROFESIONAL

p. 68-71

CANDEL PRO
p. 74-75

CO8014 G 41 A 42W

CO8015 G 30 A 70W

CO8017 G BN
30

A 75W

70W

CO8021 B BN A 24W

41 2X26W

50WCO8045 G 41 A

CO5063

CO5062
N
B

B

BC

BC

A

A

27W

27W

N

N

B BC A 27WCO5061
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BN
RE5008 B BC D 9W

CO5010 B BC D 12W

G
N

COMERCIAL

* LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS ESTÁ SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

RE4026

CO4043

B BC
BN

D 4.5W

B BC D 6W

G
N

CO5026

B BC
BN

D 4.5WRE5009

B BC D 6W

G
N

CO4049 B BC D 13W

G
N

CO5032 B BC D 13W

G
N
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TRAZZO
SUSPENDIDO, EMPOTRADO Ó SOBREPONER
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COMERCIAL
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TRAZZO
SUSPENDIDO, EMPOTRADO Ó SOBREPONER

TRAZZO es la nueva solución de iluminación 
para boutiques, tiendas especializadas, 
museos, centros culturales, galerías, puntos 
de venta, pasillos y áreas generales.

La familia TRAZZO cuenta con múltiples tipos 
de luz:

Luz  directa,  para lograr niveles de iluminación 
de áreas generales.

Luz indirecta tipo flood a 130°, para un máximo 
confort visual y evitar el efecto caverna.

Luz de acento con ópticas tipo spot en  10° 
y  30°, con las que destacas objetos y zonas 
específicas a través de la luz.

En su versión a riel, podrás montar luminarios 
dirigibles de CYLINDER PRO y CUBIC para 
controlar los niveles de iluminación donde tu 
proyecto lo requiere.

Su diseño elegante y estilizado,  puede 
instalarse fácilmente empotrado en techo, 
sobrepuesto o suspendido y conectarse de 
manera continua, y así crear arreglos de luz 
lineales.

¡Traza nuevos y creativos diseños de 
iluminación, combinando las versiones que 
los luminarios TRAZZO te ofrecen!
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TRAZZO
SUSPENDIDO

COMERCIAL
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CO8090

CO8091

CO8089

B

B

B

CN

BN

CN

A

A

A

Luminario en aluminio extruido con difusor de policarbonato 
para luz indirecta y ópticas para luz directa de acento. 

Luminario en aluminio extruido con difusor de policarbonato 
para luz directa e indirecta difusa.

CÓDIGO

CÓDIGO

2X27

32

2X27

18

18

18

127 a 277

127 a 277

127 a 277

W

W

COLOR

COLOR

V

V

2X2295

3145

2X2295

1530

1530

1530

30º

60º

10º

130º

130º

130º

lm

lm

EQUIPO

EQUIPO

ÁNGULO

ÁNGULO

IP40 Ra90
LED

IP40
LED

SPPRODUCTO SOBRE PEDIDO

SP

SP

SP

SP

SP

SP

TRAZZO
SUSPENDER

1200 mm40 mm
96 mm

1200 mm40 mm
96 mm

90

7575

105

120

135

90

105

120

135

150150 165 165180

 cd/Klm 

640

480

320

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

30

200

300

400

500

600
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CO8092 B BN A

Luminario en aluminio extruido con difusor de acrílico 
para luz indirecta y riel a 3 fases.

CÓDIGO

18 127 a 277

W COLOR V

1530 130º

lm ÁNGULO

SP

IP40
LED

1200 mm40 mm
96 mm

COMERCIAL

90

7575

105

120

135

90

105

120

135

150150 165 165180

 cd/Klm 

640

480

320

* Luminarios recomendados:
Cylinder Pro (pag.54-56), 

Cubic (pag.59).

CO5039 B
N

BC B 10W CO5050 CO5061

CO5051 CO5062

CO5052 CO5063

B B

B B

B B

N N

N N

N N

BC BC

BC BC

BC BC

A A

A A

A A

34W 27W

34W 27W

34W 27W
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Luminario en aluminio extruido con luz directa de acento.

Luminario en aluminio extruido con difusor de acrílico 
para luz directa difusa.

TRAZZO
EMPOTRADO

CO1090

CO1091

CO1089

B

B

B

BC

BN

BC

A

A

A

CÓDIGO

CÓDIGO

2X27

37

2X27

127 a 277

127 a 277

127 a 277

W

W

COLOR

COLOR

V

V

2X2295

3145

2X2295

30º

60º

10º

lm

lm

EQUIPO

EQUIPO

ÁNGULO

ÁNGULO

IP40 Ra90
LED

SP

SP

SP

IP40
LED

1200 mm40 mm
96 mm

1200 mm40 mm
96 mm

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

30

200

300

400

500

600

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

30

200

300

400

500

600
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COMERCIAL
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Luminario en aluminio extruido con luz directa de acento.

Luminario en aluminio de sobreponer, con difusor de policarbonato, 
para luz directa disusa.

TRAZZO
SOBREPONER

CO4090

CO4091

CO4089

B

B

B

BC

BN

BC

A

A

A

CÓDIGO

CÓDIGO

2X27

32

2X27

127 a 277

127 a 277

127 a 277

W

W

COLOR

COLOR

V

V

2X2295

3145

2X2295

30º

60º

10º

lm

lm

EQUIPO

EQUIPO

ÁNGULO

ÁNGULO

IP40 Ra90
LED

SP

SP

SP

IP40
LED

1200 mm40 mm
96 mm

1200 mm40 mm
96 mm

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

30

200

300

400

500

600

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

30

200

300

400

500

600
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MODULARE II
EMPOTRABLE RETICULAR Ó PLAFÓN CORRIDO

MODULARE II es un sistema para 
iluminación de instalación flexible, 
conformado por placas y luminarios 
dirigibles de su elección, con el que 
puede formar diferentes arreglos 
creativos de acuerdo al diseño 
arquitectónico.

Su versatilidad permite generar 
diferentes niveles de iluminación para 
destacar objetos, además de utilizarse 
para iluminación general.

La familia MODULARE II, es ideal en 
aplicaciones como: 

Boutiques, tiendas departamentales, 
plazas comerciales, hoteles, salas de 
exhibición y residencias.
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+
luminario + placa luminario + placaplaca ciega

luminario + placa

+
=

 

CO1155 N BC A 44W

BN
30 44W

CO1152
CO1156
CO1157
CO1158

N BC D 12W

16W

CO1153 N 30 A 45W CO1154 N 30 A 40W

* luminarios MODULARE II

AC1063 B
N

AC1083 B
N

Placas para MODULARE II de
empotrar sencilla y ciega con

accesorio para sujetar placas entre sí.
CÓDIGO CÓDIGOCOLOR COLOR

CO1197 N BN A 9W

SPPRODUCTO SOBRE PEDIDO

SP
SP

COMERCIAL
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CO1155 N 30 A

CO1155

CO1155

N

N

BC

BN

A

A

MODULARE II
EMPOTRABLE RETICULAR

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de 
termoplástico metalizado. Difusor de termoplástico. 

Luminario en aluminio extruido. Reflector de 
termoplastico metalizado. Difusor de termoplástico.

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

37

37

44

127 a 277

127 a 277

127 a 277

W

W

W

COLOR

COLOR

COLOR

V

V

2400

2400

lm

lm

1630

lmV

EQUIPO

EQUIPO

EQUIPO

IP10
30º

IP10
30º

Ra80

IP10
CDM-R111 GX8.5 30º

180 120

105

90

75

60

45

30150

3780.5

44°

0.80

1.61

2.41

3.22

4.02

Ø m

cd/Klm

3780

945

420

236

151

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 800

800

1600

2400

3200

4000

45°

0.83

1.67

2.50

3.33

4.16

CO1155NBNA

Ra90

127 a 277

V

2200

lm

CDM-PAR30 E26/27
IP10

Luminario en aluminio inyectado.

CÓDIGO

45

W COLOR

CO1153 N 30 A

EQUIPO 

20º

20º

30º

ÁNGULO

ÁNGULO

ÁNGULO

150  mm

125 mm

150 30

45

60

75

90

105

120180

 cd/Klm

2 m

3 m

1782

7126

792

445

285

Emax

5 m

1 m

4 m

1.02

1.53

2.55

0.51

2.04

Imax (cd/klm) = 7126.3

28.6°
Ø m

148 mm

125 mm
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CO1152NBCD

127 a 277

V

600

lm

IP10
30º

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio 
semiespecular. Difusor de termoplástico.

CÓDIGO

9

W COLOR

CO1197 N BN A

EQUIPO

Ra90

90º

ÁNGULO

150 30

45

60

75

90

105

120180

 cd 

2000

2000

4000

6000

8000

2 m

3 m

652

290

104

1002

2606
4007

445

163
250

160

Emax
Emed

5 m

1 m

4 m

0.81

1.21

2.02

0.40

1.61

Imax (cd) = 4000

24°
Ø m

Luminario de luz indirecta, en aluminio inyectado. 
Reflector de aluminio formado.

600

850

lm

CO1152

CO1156

CO1157

CO1158

N

N

N

N

BC

BC

BC

BC

D

D

D

D

CÓDIGO

12

16

127

127

W COLOR EQUIPO V

IP10
G53LED AR111 30ºLED

TRAN

TRAN

Ra82

24º

8º

24º

8º

ÁNGULO

70 mm

125 mm

COMERCIAL

180 120

105

90

75

60

45

30150

 502

87°

1.89

3.78

5.67

7.57

9.46

Ø m

cd/Klm

291

73

32

18

12

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 150

150

300

450

600

750

76 mm

ø125 mm
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MODULARE II
EMPOTRABLE RETICULAR

AC1063 B
N

AC1083 B
N

Placas para MODULARE II
de empotrar sencilla y ciega

CÓDIGO CÓDIGOCOLOR COLOR

IP10
G12CDM-T

  

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio 
especular. Difusor de cristal templado frosted.

CÓDIGO

40

W COLOR

CO1154 N 30 A

EQUIPO

180 120

105

90

75

60

45

30150

2648.6

14.8°

0.26

0.52

0.78

1.04

1.30

Ø m

cd/Klm

17481

4370

1942

1093

699

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 600

600

1200

1800

2400

3000

180 mm

180 mm

180 mm

127 a 277

V

2210

lm

CO1154N30A

SPPRODUCTO SOBRE PEDIDO

SP
SP

 

125 mm

125 mm
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COMERCIAL
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MODULARE I
EMPOTRABLE RETICULAR Ó PLAFÓN CORRIDO

MODULARE I es un sistema de placas 
y luminarios dirigibles, con el que 
se puede crear diferentes arreglos 
creativos de acuerdo al diseño 
arquitectónico.  

Por su versatilidad permite generar 
diferentes niveles de iluminación para 
resaltar detalles y como iluminación 
general.

Es una familia de diseño novedoso 
que genera luz de impacto, ideal para 
boutiques, tiendas departamentales, 
plazas comerciales y uso residencial. 
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Placas y arillo para MOULARE I de 
empotrar sencilla, doble y triple.

AC1003 B
G

CÓDIGO COLOR

AC1017 B
G

CÓDIGO COLOR

AC1016 B
G

CÓDIGO COLOR

AC1007 N
G

CÓDIGO COLOR

+
placa luminario luminario

+=

* luminarios MODULARE I

35WCO1004 B
G

30 A 35WCO1005 B
G

30 A 45WCO1006 B
G

30 ACO1001 B BC D
G

12WRE1212 B BN D 5W

BC

SPPRODUCTO SOBRE PEDIDO

COMERCIAL
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Luminario de luz indirecta, en aluminio inyectado. 
Reflector de aluminio formado. 

CÓDIGO

12 127

W COLOR EQUIPO

MODULARE I
EMPOTRABLE A PLACA

150 30

45

60

75

90

105

120180

 cd 

2000

2000

4000

6000

8000

2 m

3 m

652

290

104

1002

2606
4007

445

163
250

160

Emax
Emed

5 m

1 m

4 m

0.81

1.21

2.02

0.40

1.61

Imax (cd) = 4000

24°
Ø m

CO1001 B BC D
G

IP10
G53LED AR111LED

V

600

lm

Ra82

24º

ÁNGULO

ø140 mm

57 mm
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150 30

45

60

75

90

105

120180

 cd 

1500

1500

3000

4500

6000

2 m

3 m

2124

944

340

3488

8497
13953

1550

531
872

558

Emax
Emed

5 m

1 m

4 m

0.83

1.24

2.07

0.41

1.66

Imax (cd) = 13950

24°
Ø m

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio 
semiespecular. Difusor de cristal templado.

CÓDIGO

35

W COLOR

CO1004 B
G

30 A

EQUIPO

IP10
CDM-T G12

CO1005 B
G

30 A

IP10
GX8.5CDM-R111

Luminario en aluminio inyectado.

CÓDIGO

35

W COLOR EQUIPO

180 120

105

90

75

60

45

30150

835.8

31°

0.55

1.09

1.64

2.19

2.74

Ø m

cd/Klm

5924

1481

658

370

237

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 200

200

400

600

800

1000

36°

0.64

1.28

1.93

2.57

3.21

127 a 277

V

1350

lm

127 a 277

V

2210

lm

35º

24º

ÁNGULO

ÁNGULO

ø140 mm

155 mm

ø140 mm

90 mm

COMERCIAL
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IP10
CDM-PAR30 E26/27

MODULARE I
EMPOTRABLE A PLACA

  

  

 

CO1006 B
G

30 A 45

  

Luminario en aluminio inyectado. 

CÓDIGO W COLOR EQUIPO

Placas y arillo para MODULARE I de 
empotrar sencilla, doble y triple.

AC1003 B
G

CÓDIGO COLOR

AC1017 B
G

CÓDIGO COLOR

AC1016 B
G

CÓDIGO COLOR

AC1007 B
G

CÓDIGO COLOR

ø180 mm ø180 mm

180 mm 180 mm

332 mm 490 mm

127 a 277

V

2200

lm

SPPRODUCTO SOBRE PEDIDO

29º

ÁNGULO

ø140  mm

155  mm

150 30

45

60

75

90

105

120180

 cd/Klm

2 m

3 m

1782

7126

792

445

285

Emax

5 m

1 m

4 m

1.02

1.53

2.55

0.51

2.04

Imax (cd/klm) = 7126.3

28.6°
Ø m
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COMERCIAL
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OPEN DARK
EMPOTRABLE MODULAR

OPEN DARK es una familia de productos 
estilo teatral, de luz puntual para crear 
espacios con contraste y volumen. 

Al no tener marco, se mimetizan con la 
arquitectura obteniendo un apariencia 
limpia y estética. 
 
Es una familia con un sin fin de 
posibilidades y configuraciones ya 
que con sus accesorios y luminarios 
disponibles pueden crearse espacios a 
la medida y visualmente espectaculares.   
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CO1155 N BC A 44W

BN
30 35W

CO1152 N BC D 12W CO1153 N 30 A 45W CO1154 N 30   A 40W

* luminarios MODULARE II

AC1179AC1178 NN AC1180 N

Housing Open Dark de empotrar dirigible 1, 2, 3 
módulo para LED, PAR30, AR111, CDM-R111 .

Compatibles con luminarios MODULARE II

CÓDIGOCÓDIGO CÓDIGOCOLORCOLOR COLOR

=

CO1197 N BN A 9W

ENSAMBLES SUGERIDOS

housing 
open dark +

luminario luminario luminario

++

182 mm

483.5 mm

CO1156
CO1157
CO1158

16W

COMERCIAL
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* luminarios y placas
 MODULARE I

35WCO1004 B
G

30 A 35WCO1005 B
G

30 A 45WCO1006 B
G

30 A

CO1153 N 30 A 45W CO1154 N 30 A 40W

* luminarios y placas
MODULARE II

2440 mm 230 mm

230 mm
10 mm

192 mm

Dark Housing de empotrar compatible para sistemas 
de placas y luminarios de las familias Modulare II,I y 
Spia.

CÓDIGO

AC1058 N

COLOR

CO1001 B

B

B

B

BC D
G

G

G

G

12W

CO1152 N BC D 12W

16W

16W

CO1155 N BC A 44W

BN
30 44W

AC1003 B
G

AC1017 B
G

AC1016 B
G

AC1007 N
G

DARK HOUSING
SISTEMAS MODULARES

SPPRODUCTO SOBRE PEDIDO

 AC1083 B
N

AC1063 B
N

SP
SP

CO1197 N BN A 9W

  

CO1156

CO1156

CO1157

CO1157

CO1158

CO1158
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COMERCIAL
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PERFORMA LED
EMPOTRABLE AHORRADOR
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180 120

105

90

75

60

45

30150

919.1

83°

1.78

3.56

5.35

7.13

8.91

Ø m

cd/Klm

919

230

102

57

37

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 200

200

400

600

800

1000

85°

1.83

3.65

5.48

7.31

9.13

CO1216BBNA
180 120

105

90

75

60

45

30150

2338.6

54°

1.01

2.02

3.03

4.04

5.05

Ø m

cd/Klm

2339

585

260

146

94

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 500

500

1000

1500

2000

2500

Luminario en termoplástico. Reflector de aluminio 
formado. Difusor de acrílico frosted.

127 a 277

127 a 277

2310

2310

CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm

IP20
LED

 

 

CO1216

CO1216

B

B

BC

BN

A

A

24W

24W

  

Luminario en termoplástico. Reflector de aluminio 
formado. Difusor de acrílico frosted.

127 a 277

127 a 277

1825

1825

CÓDIGO W COLOR EQUIPO V lm

IP20
LED

 

 

CO1024

CO1024

B

B

BC

BN

A

A

24W

24W

CO1024BBCA

Ra90

Ra90

235 mm

394 mm

149.5 mm

85º

55º

85º

55º

ÁNGULO

ÁNGULO

COMERCIAL

235 mm

394 mm

149.5 mm
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PERFORMA 
FLUORESCENTE

 

 

 2X13W

1X26W

2X26W

Luminario en termoplástico. Reflector de termoplástico 
metalizado. Difusor de cristal templado.

CÓDIGO W COLOR EQUIPO

127 a 277 1115

750

1730

V lm

CO1020 B 41 A
CO1021 B 41 A
CO1024 B 41 A

IP20
G24Q-3FCD

SPPRODUCTO SOBRE PEDIDO

180 120

105

90

75

60

45

30150

238.5

90°

2.01

4.01

6.02

8.03

10.03

Ø m

cd/Klm

812

203

90

51

32

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 50

50

100

150

200

250

95°

2.17

4.35

6.52

8.70

10.87

CO1024B41A

149.5 mm

240  mm

394 mm

95º

ÁNGULO
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PERFORMA PRO
EMPOTRABLE 

Luminario Fortimo LED en policarbonato, disipador de aluminio. 
Reflector de aluminio especular. Difusor de cristal templado.

CÓDIGO

127 a 277

127 a 277

127 a 277

W COLOR VEQUIPO

CO1198

CO1200

B

B

BF

BC

A

D

24

40

B BF
BC

D 15CO1199

IP10
LED

CO1198BBFA

180 120

105

90

75

60

45

30150

2560.5

38°

0.69

1.38

2.07

2.75

3.44

Ø m

cd/Klm

2561

640

285

160

102

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 600

600

1200

1800

2400

3000

880

1840

3400

lm

Ra90

COMERCIAL

169.5 mm

240.8 mm
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DOWNLED MEDIUM
PLAFÓN Y/O BOTE INTEGRAL

Downled es una elegante línea de 
luminarios diseñada para integrar la 
tecnología LED y brindar una 
confortable luz difusa para iluminación 
general.

Son las preferidas para iluminar hoteles, 
comercios y hogares, haciendo un uso 
eficiente de la energía.
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Luminario en aluminio inyectado. Reflector en aluminio 
alta reflexión. Difusor de acrílico frosted. 

180 120

105

90

75

60

45

30150

425.2

86°

2.38

4.77

7.15

9.53

11.92

Ø m

cd/Klm

313

78

35

20

13

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 90

90

180

270

360

450

92°

2.28

4.57

6.85

9.14

11.42

BOTE INTEGRAL ø12cm x h8cm
(NO INCLUIDO)

IP50
LED

CO1211 B BC B

CÓDIGO

9 127-220

W COLOR VEQUIPO

700

lm

Ra90

IP50
LED

CO1211 B BN B

CÓDIGO

9 127-220

W COLOR VEQUIPO

700

lm

DOWNLED MEDIUM
PLAFÓN Y/O BOTE INTEGRAL ø12cm x h8cm

Luminario en aluminio inyectado. Reflector en aluminio 
alta reflexión. Difusor de acrílico frosted.  

180 120

105

90

75

60

45

30150

420

99°

2.36

4.72

7.07

9.43

11.79

Ø m

cd/Klm

148

37

16

9

6

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 90

90

180

270

360

450

BOTE INTEGRAL ø12cm x h8cm
(NO INCLUIDO)

IP50
LED

CÓDIGO

9 127-220 700 100º

100º

W COLOR V lmEQUIPO ÁNGULO

ÁNGULO

CO1209 B BC B

Ra90

IP50
LED

CÓDIGO

9 127-220 700

W COLOR V lmEQUIPO

CO1209 B BN B ø145 mm

72 mm

CO1211BBNB

145 mm

145 mm

72 mm
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DOWNLIGHT PRO
LUZ GENERAL

SPPRODUCTO SOBRE PEDIDO

77

Luminario en aluminio extruido, de empotrar en techo. 
Difusor de acrílico opalino.

CÓDIGO W COLOR EQUIPO

127 a 277 7640

V lm

CO1220 B BN A

IP20
LED

Ra90

95º

ÁNGULO

270 mm

216 mm

149 mm

SP

180 120

105

90

75

60

45

30150

 366

108°

2.33

4.65

6.98

9.30

11.63

Ø m

cd/Klm

2799

700

311

175

112

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 80

80

160

240

320

400

106°

2.66

5.33

7.99

10.65

13.32
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Luminario en policarbonato metalizado. Difusor de 
acrílico prismático.

CÓDIGO

10

13

127 360

W COLOR V lm

RE1034 B 27 D
41

IP40
E26/27FCE

DOWNLIGHT
 LUZ GENERAL

180 120

105

90

75

60

45

30150

235.8

75°

1.52

3.05

4.57

6.09

7.62

Ø m

cd/Klm

156

39

17

10

6

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 50

50

100

150

200

250

82°

1.73

3.45

5.18

6.91

8.63

RE1034B27D BOTE INTEGRAL ø12cm x h8cm
(NO INCLUIDO) 82 mm

ø164 mm

ø120 mm

COMERCIAL

80º

ÁNGULO
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DOWNLIGHT
LUZ GENERAL

CO1134 B 41 A

IP10
FCD G24Q-3

Luminario en termoplástico. Reflector de aluminio 
especular.    

CÓDIGO

2X26 127 a 277 1765

W COLOR EQUIPO V lm

180 120

105

90

75

60

45

30150

234

103°

2.51

5.01

7.52

10.02

12.53

Ø m

cd/Klm

631

158

70

39

25

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 50

50

100

150

200

250

102°

2.48

4.96

7.44

9.91

12.39

RE1023B41D

CÓDIGO

Luminario en termoplástico. Reflector de termoplástico 
metalizado. Difusor de acrílico prismático.  

10

13

127 470

W COLOR V lm

RE1023 B 27 D
41

IP40
FCE E26/27

180 120

105

90

75

60

45

30150

386.4

63°

1.23

2.46

3.69

4.92

6.15

Ø m

cd/Klm

289

72

32

18

12

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 90

90

180

270

360

450

130 mm

ø 165 mm

ø120  m
m

ø 225 mm

130 mm

60º

ÁNGULO

100º

ÁNGULO
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DOWNLIGHT LED
DE SOBREPONER

IP10
LED

IP10
LED

CO4025

CO4023

B

B

BN

BN

A

A

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio 
especular. 

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio 
especular. 

CÓDIGO

CÓDIGO

12

15

W

W

COLOR

COLOR

127 a 277

127 a 277

800

1100

V

V

lm

lm

EQUIPO

EQUIPO

36º

32º

ÁNGULO

ÁNGULO

 10  0  20  30 

 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 90 

300

600

900

1200

300

600

900

1200

 10  0  20  30 

 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 90 

17
0m

m

138mm

138m
m

165mm

20
0m

m

COMERCIAL
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IP20
FCD G24Q-3

OF4023 B 41 A

Luminario en acero formado. Reflector de aluminio 
especular. Difusor de cristal templado facetado.

CÓDIGO

2X26

W COLOR

127 a 277 1335

V lmEQUIPO

 

  

  

 

DOWNLIGHT
DE SOBREPONER

180 120

105

90

75

60

45

30150

189.1

87°

1.92

3.84

5.75

7.67

9.59

Ø m

cd/Klm

653

163

73

41

26

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 40

40

80

120

160

200

93°

2.10

4.20

6.30

8.40

10.50

160 mm 

Ø 210 mm

90º

ÁNGULO
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COMERCIAL
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CYLINDER PRO
DE SOBREPONER EN RIEL



53

COMERCIAL
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Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio. 

Fortimo LED SLM Gen 4 CRISP WHITE

CÓDIGO

34

W COLOR EQUIPO V

CO5051 B

N

BC A 127 a 277 3700

lm

CÓDIGO

34

W COLOR EQUIPO V

CO5052 B

N

BC A 127 a 277 3700

lm

IP20 IRC92
90º 355ºLED

IP20 IRC92
90º 355ºLED

IP20 IRC92
90º 355ºLED

CÓDIGO

34

W COLOR EQUIPO V

CO5050 B

N

BC A 127 a 277 3700

lm

CYLINDER PRO
DE SOBREPONER EN RIEL

10º

24º

45º

ÁNGULO

ÁNGULO

ÁNGULO

120

105

90

75

60

45

120 150 150

-105

-90

-75

-60

-45

-30 30-15 150

cd/Klm

90º 90º 355º

206 mm

140 m
m

Ø 11
8 mm
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CYLINDER
DE SOBREPONER EN RIEL

 

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio. 

IP10 IRC92
90º 355ºLED

CÓDIGO

10

W COLOR EQUIPO V

CO5039 B
N

BC B 127-220 1200

lm

24º

ÁNGULO

Luminario dirigible en aluminio inyectado. Reflector de 
termoplástico metalizado. Difusor de termoplástico.
Lámpara halógena.

IP20
340ºE26/27CDM-PAR30

CÓDIGO

35

W COLOR EQUIPO V

CO5044 B
N

30 A 127 a 277

CÓDIGO

35 127 a 277

W COLOR V

CO5041 B
N

30 A

EQUIPO

IP20
340ºGX8.5CDM-R111

1625

2200

lm

lm

24º

30º

ÁNGULO

ÁNGULO

150 30

45

60

75

90

105

120180

 cd/klm 

2 m

3 m

5 m

467

1 m
1867

207

4 m

0.86

1.29

2.14

0.43

1.72

1.41

2.11

3.52

0.70

2.82
117

75

Emax

Imax (cd/klm) = 1984

24°39°
Ø m

COMERCIAL

120

105

90

75

60

45

120 150 150

-105

-90

-75

-60

-45

-30 30-15 150

cd/Klm

185 m
m

158 mm

90º 90º 355º

85 m
m

290mm

238 mm ø125 mm
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Luminario en aluminio inyectado. 

CÓDIGO

34

W COLOR EQUIPO V

CO1231 B

N

BC A 127 a 277 3700

lm

CÓDIGO

34

W COLOR EQUIPO V

CO1232 B

N

BC A 127 a 277 3700

lm

CÓDIGO

34

W COLOR EQUIPO V

CO1230 B

N

BC A 127 a 277 3700

lm

CYLINDER PRO
DE EMPOTRAR

10º

24º

45º

ÁNGULO

ÁNGULO

ÁNGULO

IP20 IRC92
90º 355ºLED

IP20 IRC92
90º 355ºLED

IP20 IRC92
90º 355ºLED

  

  

120

105

90

75

60

45

120 150 150

-105

-90

-75

-60

-45

-30 30-15 150

cd/Klm

90º 90º 355º

178 m
m

176 mm
11

8 m
m

Fortimo LED SLM Gen 4 CRISP WHITE
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COMERCIAL

 

AC1074

AC1072

B

B

N

N

AC1075 B
N

Placa con doble funcionalidad de 
empotrar sencilla, doble y triple.

Arillo de empotrar sencillo

1. Vista con marco

Placa con doble funcionalidad:

2. Vista sin marco

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGOCOLOR

COLOR

COLOR
 

AC1077 B
N

CÓDIGO COLOR

178 mm
329.5 mm

481 mm178 mm

178 mm

178 mm

50 mm
50 mm 50 mm

40 mm

176 mm
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CUBIC 
SOBREPONER EN RIEL

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

Luminario en aluminio inyectado. 

27

27

27

W

W

W

COLOR

COLOR

COLOR

EQUIPO

EQUIPO

EQUIPO

V

V

V

CO5061

CO5062

CO5063

B

B

B

N

N

N

BC

BC

BC

A

A

A

127 a 277

127 a 277

127 a 277

3000

3000

3000

lm

lm

lm

IP10
340ºGX8.5CDM-R111

CÓDIGO

Luminario en aluminio inyectado. 

44

W COLOR EQUIPO V

CO5038 B
N

30 A 127 a 277 1625

lm

140mm

153mm

350°

90°

150 30

45

60

75

90

105

120180

 cd/Klm

2 m

3 m

2133

8534

948

533

341

Emax

5 m

1 m

4 m

0.75

1.12

1.87

0.37

1.50

Imax (cd/klm) = 2666.8

21.2°
Ø m

10º

24º

45º

24º

ÁNGULO

ÁNGULO

ÁNGULO

ÁNGULO

IP20 IRC92
90º 355ºLED

IP20 IRC92
90º 355ºLED

IP20 IRC92
90º 355ºLED

COMERCIAL

90º

153.5 mm142.8 mm

90º 355º

Ø
 117 m

m

195.5 m
m

140 m
m

120

105

90

75

60

45

120 150 150

-105

-90

-75

-60

-45

-30 30-15 150

cd/Klm Fortimo LED SLM Gen 4 CRISP WHITE
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ECUS
PROYECTORES
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ECUS
PROYECTORES

 

CÓDIGO

CÓDIGO

Luminario dirigible a canope en aluminio inyectado. Reflector 
de aluminio formado. Difusor de acrílico frosted.  

9

9

127

127

700

700

600

W

W

COLOR

COLOR

V

V

lm

lm

lm

RE4025

RE4025

B

B

BC

BN

D

D

IP41
LED 90º340º

IP41
LED 90º340º

CÓDIGO

12 127

W COLOR EQUIPO V

CO4020 B
G
N

BC D

IP10
90º340ºLED AR111 G53LED

RE4025BBCD

Ra90

Ra82

24º

ÁNGULO

Luminario de luz indirecta, dirigible a  canope en 
aluminio inyectado. Reflector de aluminio formado.

ø 123 mm

166 mm

 110 mm

COMERCIAL

180 120

105

90

75

60

45

30150

 418.6

96°

2.22

4.44

6.66

8.88

11.11

Ø m

cd/Klm

177

44

20

11

7

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 90

90

180

270

360

450

98°

2.28

4.57

6.85

9.14

11.42

100º

100º

ÁNGULO

ÁNGULO
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ECUS
PROYECTORES

 
   

700

700

600

lm

lm

lm

Luminario dirigible a riel en aluminio inyectado. 

Luminario de luz indirecta, dirigible de sobreponer a riel 
en aluminio inyectado. Reflector de aluminio formado.

CÓDIGO

CÓDIGO

9

9

127

127

W

W

COLOR

COLOR

V

V

RE5008

RE5008

B

B

BC

BN

D

D

IP41
LED 90º340º

IP41
LED 90º340º

CÓDIGO

12 127

W COLOR EQUIPO V

CO5010 B
G
N

BC D

RE5008BBCD

Ra90

IP10
90º340ºLED AR111 G53

Ra82

24º

ÁNGULO

101 mm

155 mm

ø 115 mm

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

100º

100º

ÁNGULO

ÁNGULO
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CÓDIGO

CÓDIGO

Luminario dirigible a riel en aluminio inyectado. Difusor 
de acrílico frosted.  

4.5

4.5

127

127

W

W

COLOR

COLOR

V

V

RE5009

RE5009

B

B

BC

BN

D

D

IP41
LED 90º340º

IP41
LED 90º340º

CÓDIGO

6 127

W COLOR EQUIPO V

CO5026 B
G
N

BC D

IP10
90º340ºLED MR16 GX5.3

IP10
90º340ºLED MR16 GX5.3

350

350

360

lm

lm

lm

180 120

105

90

75

60

45

30150

2761.8

35°

0.63

1.25

1.88

2.51

3.13

Ø m

cd/Klm

972

243

108

61

39

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 600

600

1200

1800

2400

3000

20°

0.36

0.71

1.07

1.43

1.78

CO5026BBCD

205 mm

ø 51 mm

80 mm

Luminario dirigible a canope en aluminio inyectado. 
Difusor de acrílico frosted.

CÓDIGO

4.5 127 350

W COLOR V lm

RE4026 B BC D

IP41
LED 90º340º

180 120

105

90

75

60

45

30150

2093.5

41°

0.75

1.50

2.24

2.99

3.74

Ø m

cd/Klm

952

238

106

59

38

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 500

500

1000

1500

2000

2500

CO4043BBCD

ø 110 mm

155 mm

ø 51 mm

Ra90

Ra90

360

lmCÓDIGO

6 127

W COLOR EQUIPO V

CO4043 B
G
N

BC D

Ra82

Ra82

CÓDIGO

4.5 127 350

W COLOR V lm

RE4026 B BN D

IP41
LED 90º340º

36º

36º

ÁNGULO

ÁNGULO

COMERCIAL

50º

50º

ÁNGULO

ÁNGULO

50º

50º

ÁNGULO

ÁNGULO
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845

845

lm

lm

 

  

 

   

CÓDIGO

Luminario dirigible a canope en aluminio inyectado.

13 127

W COLOR V

CO4049 B
G
N

BC D

IP10
90º340ºLED PAR30 E26/27

IP10
90º340ºLED PAR30 E26/27

Luminario dirigible a riel en aluminio inyectado.

CÓDIGO

13 127

W COLOR V

CO5032 B
G
N

BC D

  

150 30

45

60

75

90

105

120180

 cd/klm 

2 m

3 m

5 m

427

1 m
1709

190

4 m

1.24

1.86

3.10

0.62

2.48

1.40

2.10

3.50

0.70

2.80
107

68

Emax

Imax (cd/klm) = 1709

34°39°
Ø m

150 30

45

60

75

90

105

120180

 cd/klm 

2 m

3 m

5 m

427

1 m
1709

190

4 m

1.24

1.86

3.10

0.62

2.48

1.40

2.10

3.50

0.70

2.80
107

68

Emax

Imax (cd/klm) = 1709

34°39°
Ø m

Ra82

Ra82

34º

36º

ÁNGULO

ÁNGULO

ECUS
PROYECTORES

250 mm

130 mm

ø 113 mm

280 mm

ø 113 mm
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CÓDIGO

Luminario dirigible a canope en aluminio inyectado.   

86 127 a 277

W COLOR EQUIPO V

CO4050 B
G
N

30 A

IP10
90º340ºE26/27CDM-PAR30

IP10
90º340ºE26/27CDM-PAR30

4370

lm

Luminario dirigible a riel en aluminio inyectado.

G
N

 
CO5033 B 30 A

CÓDIGO

86 127 a 277

W COLOR EQUIPO V

4600

lm

150 30

45

60

75

90

105

120180

 cd/Klm

2 m

3 m

15407

61629

6848

3852

2465

Emax

5 m

1 m

4 m

0.33

0.49

0.82

0.16

0.66

Imax (cd/klm) = 61629

9.4°
Ø m

9º

40º

ÁNGULO

ÁNGULO

162 mm

ø 113 mm

83 mm

162 mm

107 mm

ø 113 mm

COMERCIAL
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ECUS
PROYECTORES

CÓDIGO

Luminario dirigible a riel en aluminio inyectado.

70 127 a 277

W COLOR V

CO5034 B 30 A

IP10
90º340ºGX8.5CDM-R111

IP10
90º340ºGX8.5CDM-R111

CÓDIGO

35 127 a 277

W COLOR EQUIPO

EQUIPO

V

1625

lm

2850

lm

CO5037 B
G

G

N

N

30 A

AC5002 B
N

AC5033 B
N
GG

Riel y conectores para proyectores 
ECUS

Riel 2 mts largo Conector “L”

CÓDIGO CÓDIGOCOLOR COLOR

AC5032 B
N
G

Conector recto

CÓDIGO COLOR

SPPRODUCTO SOBRE PEDIDO

SP
SP
SP

150 30

45

60

75

90

105

120180

 cd/Klm

2 m

3 m

2133

8534

948

533

341

Emax

5 m

1 m

4 m

0.75

1.12

1.87

0.37

1.50

Imax (cd/klm) = 2666.8

21.2°
Ø m

CO5037B30A

24º

24º

ÁNGULO

ÁNGULO

107 mm

120 mm

ø 116 mm
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COMERCIAL
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STRIP LINES
PROFESIONAL INTERCONECTABLE

Ra80IP10
LED

Strip line en aluminio extruido. 50 cm de longitud.
Con sensor.

CÓDIGO

CO4042 S BC F 5.5

W COLOR V

12

Accesorio:
CÓDIGO

AC7008 1 1 0
3 3 1
8 8 4
26 26 13
62 62 31

AC7018

AC7150
AC7050

AC7360

R

B

S

B

S

Tabla indica máximo de piezas recomendadas para cada driver

CO4042 CO4041 CO4040S S SBC BC BCF F F

CÓDIGO

AC4042 N

Accesorio:
Conector recto.

275

lm

110º

ÁNGULO

120

105

90

75

60

45

120 150 150

105

90

75

60

45

30 3015 150

cd/Klm

36

72

108

144

181

L

9.6 mm

28
.6

 m
m

Sensibilidad del sensor
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120

105

90

75

60

45

120 150 150

-105

-90

-75

-60

-45

-30 30-15 150

cd/Klm

36

72

108

144

181

CÓDIGO

CÓDIGO

AC4040

AC4041

N

N

Ra80IP10
LED

Ra80IP10
LED

Strip line en aluminio extruido. 50 cm de longitud.

Strip line en aluminio extruido. 1 m de longitud.

CÓDIGO

CÓDIGO

CO4040

CO4041

S

S

BC

BC

F

F

5.5

11

W

W

COLOR

COLOR

V

V

12

12

Accesorio:
Conector recto.

Conector en L.

COMERCIAL

390

lm

665

lm

100º

100º

ÁNGULO

ÁNGULO

L
10.5 mm

27 mm
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STRIP LINES
PROFESIONAL INTERCONECTABLE
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2500

4500

lm

OF4032

OF4039

B

B

27

27

41

41

A

A

Luminario en acero formado. Reflector de aluminio 
especular. Sin efecto zebra al interconectar. 

CÓDIGO

1X28

1X54

127 a 277

127 a 277

W COLOR EQUIPO V

IP10
G5T5  BEND

SPPRODUCTO SOBRE PEDIDO

Luminario en acero formado. Reflector de aluminio 
especular. 

CÓDIGO

14 127 a 277 1200

W COLOR V lm

OF4031 B 27
41

A

EQUIPO

IP10
G5T5  BEND

180165 165150 150

135 135

120 120

105 105

90 90

75 75

60 60    0
 cd/klm 

360

270

180

90

90

OF4039B41A

0 3015 1530 4545

6060

7575

9090

105105

120120

135150165180

 cd/klm

165150135

150

300

450

450

300

150

600

600

OF4031B41A

SP

SP
SP

580 mm

87 mm

50 mm

1180 mm
87 mm

50 mm

COMERCIAL
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STRIP LINES
COMERCIAL INTERCONECTABLE
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2700

1600

lm

lm

5400

lm

OF4070

OF4070

B

B

27

BN

41
A

A

Luminario lineal fluorescente interconectable para cajillos 
en acero formado. 

Luminario lineal tubo LED interconectable para cajillos en 
acero formado. 

CÓDIGO

CÓDIGO

28

1X20

127 a 277

127 a 277

W

W

COLOR

COLOR

EQUIPO V

V

IP10
G5T5

CÓDIGO

Luminario lineal fluorescente interconectable para 
cajillos en acero formado.

2X28

W COLOR EQUIPO V

OF4071 B 27
41

A

IP10
G5T5

127 a 277

180165 165150 150

135 135

120 120

105 105

90 90

75 75

60 60    0
 cd/klm 

200

150

100

50

50

180165 165150 150

135 135

120 120

105 105

90 90

75 75

60 60    0
 cd/klm 

200

150

100

50

50

OF4070B41A

OF4071B41A

60 mm 
1172 mm

50 mm

60 mm 
2342 mm

50 mm

140º

ÁNGULO

IP10

COMERCIAL
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CANDEL PRO
SUSPENDIDOS

Luminario en aluminio formado. Difusor de acrilico 
facetado.

IP10
FCT GX24Q-4

IP10
CDM-T G12

CÓDIGO

CÓDIGO

42

70

W

W

COLOR

COLOR

127 a 277 2145

6185127 a 277

V lm

lmV

CO8014

CO8015

G

G

41

30

A

A

EQUIPO

EQUIPO

CÓDIGO

70

W COLOR

127 a 277 4505

V lm

CO8017 G 30 A

IP10
CDM-T G12

EQUIPO

Luminario en aluminio formado. Reflector de aluminio blanco 
alta reflectancia. Difusor de cristal templado.       

CÓDIGO

75

W COLOR

127 a 277 8385

V lm

CO8017 G BN A

IP10

EQUIPO

CO8017G30A
180 120

105

90

75

60

45

30150

366

92°

2.07

4.14

6.21

8.28

10.36

Ø m

cd/Klm

2405

601

267

150

96

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 80

80

160

240

320

400

87°

1.92

3.84

5.75

7.67

9.59

CO8015G41A
180 120

105

90

75

60

45

30150

671.2

115°

3.78

6.35

9.53

12.70

15.88

Ø m

cd/Klm

615

154

68

38

25

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 200

200

400

600

800

1000

117°

3.25

6.50

9.75

13.00

16.25

Ra90

Ø 325 mm

460 mm

375 mm

Ø 315 mm

100º

90º

ÁNGULO

ÁNGULO

130º

ÁNGULO
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IP10 Ra90

COMERCIAL

 

 

CÓDIGO

2X26

W COLOR

127 a 277

V

CO8021 B 41 A

IP10
FCT GX24Q-4

EQUIPO

2230

1345

lm

lm

  

  

Luminario en aluminio formado. Reflector de aluminio 
especular. Difusor de cristal templado.  

   

   

CÓDIGO

24

W COLOR

127 a 277

V

CO8021 B BN A

EQUIPO

Luminario en aluminio formado. Reflector de aluminio 
rechazado. Difusor de acrílico frosted.  

CO8021BBNA
180 120

105

90

75

60

45

30150

526.8

84°

1.81

3.61

5.42

7.23

9.04

Ø m

cd/Klm

1177

294

131

74

47

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 150

150

300

450

600

750

89º

84º

ÁNGULO

ÁNGULO

ø 235 mm

317 mm

   

 

IP10
T5 GZ10Q

Luminario en aluminio formado. Difusor de acrílico.

CÓDIGO

50 127-277

W COLOR V

CO8045 G 41 A

EQUIPO

180 120

105

90

75

60

45

30150

102.8

109°

2.80

5.61

8.41

11.22

14.02

Ø m

cd/Klm

460

115

51

29

18

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 25

25

50

75

100

125

113°

3.02

6.04

9.07

12.09

15.11

1300

lm

1500 mm máximo

ø 500 mm

 120 mm
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2

OFICINAS
Y CORPORATIVOS

El nivel de iluminación adecuado es una 
necesidad cuando se buscan ambientes 
productivos y funcionales para oficinas 
y áreas de trabajo. 

En Construlita fabricamos luminarias 
eficientes, que por su diseño también 
refuerzan la imagen corporativa de cada 
empresa. Hoy en día hemos incorporado 
la tecnología LED para crear soluciones 
sustentables y eficaces, es decir, con 
más flujo luminoso por watt de consumo.

Aplicaciones para Oficinas y 
Corporativos:

Salas de juntas 
Edificios corporativos
Oficinas y despachos
Oficinas gubernamentales
Pasillos y áreas generales
Centros de atención a clientes
Cubículos y estaciones de trabajo
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INTERIORES 
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SLIM
EMPOTRAR 

p. 84-87

SLIM
SUSPENDER

p. 90-93

OF1086
OF1087

B
B

41
41

A
A

28W

49W

OF1088
OF1089

B
B

41
41

A
A

2X28W

2X49W

OF1050 B BN A 20W

41 28W

OF1052 B BN
41

A 36W

1x49W

OF1051 B 41 A 2X28W OF1053
41 2X49W

B BN A 45W

ÍNDICE FOTOGRÁFICO

OF8021 B BN A 20W

41 28W

OF8022 B
B
G

G
B

BN
41

A 36W

49W

OF8036
OF8056

OF8037

B
B

B

41
BN

41

A
A

A

2X28W

45W

2X49W

G

G

OF8028 B 41 A 2X28W

2X49W

G

OF8029 B 41 A
G

CO8007 G BC D 3X12W CO8009 G BC D 4X12W CO8003 G BC D 2X12W
LED AR111

+
2X28W T5

CO8006 G BC D 6X12W
LED AR111

+
2X28W T5

PANELED
p. 100-101

SOFTLIGHT
p. 102-107

OF1097 OF1098 OF1099B B BBN BN BN
BF

A A A45W 47W 67W

OF1018 B 41 A 2X40WOF1038 B BN A 49W

41 2X28W

* LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS ESTÁ SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

CUADRUM
p. 94-99

43WOF1039 B BN A
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OF4047 B
41

41

BN A
28W

49W

20W

OF4048 B BN A 36W

OF4049
OF4050

B
B

41
41

A
A

2X28W

2X49W

OF8034 B BN A 84W

G
OF8034 B 41 A 4X28W

G

SLIM
SOBREPONER

p. 88-89

OF1057
OF1059

B 41 A 28W

B 41 A 49W

OF1058
OF1060

B 41 A 2X28W

B 41 A 2X49W

OF4057
OF4058

B 41 A 28W

B 41 A 49W

OF4059
OF4060

B 41 A 2X28W

B 41 A 2X49W

OF8047
OF8048

B 41 A 28W

B 41 A 49W

OF8049
OF8050

B 41 A 2X28W

B 41 A 2X49W

OFICINAS Y CORPORATIVOS

CO8013 G BC D 4X12W
LED AR111

+
8X28W T5

CUADRUM
p. 94-99

OF8026 G 41 A 49W

B
OF8002 G 41 A 2X28W

B
OF8001 G 41 A 2X28W

B

OF8001 G BN A 45W

B

SOFTLIGHT
p. 102-107

SOFTLIGHT
p. 102-107

OF1100 B BN A   36W OF1040

OF1340

B

B

BN

BN

A

A

  36W

  36W

41 2X24W

OF1028 B 41 A 2X49W OF1046 B 41 A 2X24W

OF1070 B BN
BF
41

A 40W

4X14W

OF1027 B 41 A 1X40W

* LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS ESTÁ SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

CUADRUM
p. 94-99

driver emergencia
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ÍNDICE FOTOGRÁFICO

PRISMÁTICOS
EMPOTRAR 

p. 108-110

PIRAMID
p. 112-115

ÓPTICA EUROPEA M5
EMPOTRAR

p. 126-128

1´ X 4

OF1006 B 41 A 2X32W OF1014 B BN  A 60W

41   3X32W

OF1021

OF1321

B

B

BN

BN

A

A

32W

32W

3X17W41

2´ X 2´ 2´ X 4´

9W

10W

CO1169 B BN
27

B
D 2X10W27

18WCO1170 B BN D 25W

2X26W

CO1146 B BN A
41

2’ X 2’  

OF1009 B 41 A 3X17W

2’ X 4’  

OF1013 B 41 A 3X32W

1’ X 4’  

OF1034 B 41 A 2X32W

* LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS ESTÁ SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

ÓPTICA EUROPEA M2 
EMPOTRAR

p. 122-123

41 3X17W

OF1008 B BN A 3X10W

41 2X32W

OF1005 B BN A 2X20W

2’ X 2’  1’ X 4’  

41 3X32W

OF1012 B BN A 3X20W

2’ X 4’  

driver emergencia

2’ X 2’  1’ X 4’  2’ X 4’  

OF1004

OF1304

B

B

BN

BN
41

A

A

48W

48W

3X14W

OF1032 B BN
41

A 45W

2X28W

OF1041 B BN
41

A 45W

2X28W

ÓPTICA EUROPEA M51
EMPOTRAR

p. 118-120

driver emergencia
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PRISMÁTICOS
SOBREPONER

p. 111

ÓPTICA EUROPEA M5
SOBREPONER 

p. 128-129

1´ X 4

OF4008 B 41 A 2X32WOF4016 B 41 A 3X17W

2´ X 2´

2’ X 4’  

OF1042 B 41 A 3X28W

OFICINAS Y CORPORATIVOS

OF4063 B 41 A 2X28W OF4064 B 41 A 2X14W

1´ X 2´ 1´ X 4´

ÓPTICA EUROPEA M51
SOBREPONER

p. 121

OF4014 B 41 A 3X17W OF4019 B 41 A 3X32WOF4007 B 41 A 2X32W

1´ X 4´ 2´ X 4´ 2´ X 2´

* LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS ESTÁ SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

ÓPTICA EUROPEA M2
SOBREPONER 

p. 124-125

2’ X 2’  1’ X 4’  2’ X 4’  

OF4017 B 41 A 3X32WOF4011 B 41 A 3X17W OF4243
OF4006

B BN A 45W

41 2X32W

OF8000 OF9000S SBN BNA A3X15W 3X15W

ELITE
p. 116-117
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OF8007 B BN A 2X20W

41 2X32W

OF8005 B 41 A 2X28WOF8003 B 41 A 2X49W

OF8004 B 41 A 2X49W

ÍNDICE FOTOGRÁFICO

CLÁSICOS
SUSPENDIDOS

p. 130-131

* LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS ESTÁ SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
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OFICINAS Y CORPORATIVOS

* LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS ESTÁ SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
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SLIM
EMPOTRABLE

    

OF1052B41A

180 120

105

90

75

60

45

30150

234.3

116°

3.20

6.40

9.60

12.80

16.00

Ø m

cd/Klm

1041

260

116

65

42

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 50

50

100

150

200

250

107°

2.69

5.39

8.08

10.77

13.47

Luminario en aluminio extruido. Difusor de acrílico frosted.

CÓDIGO

20 127 a 277 1217

2248

4496

W COLOR V lm

OF1050 B BN A

EQUIPO

36 127 a 277OF1052 B BN A

45 127 a 277OF1053 B BN A

IP40

CÓDIGO

1861

3722

2944

5888

lm

28 127 a 277OF1050 B 41 A

Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio 
especular. Difusor de acrílico opalino.

W COLOR EQUIPO V

2X28

1X49

2X49

127 a 277

127 a 277

127 a 277

OF1051

OF1052

OF1053

B

B

B

41

41

41

A

A

A

IP40
T5 G5

110º

120º

120º

120º

120º

110º

110º

ÁNGULO

ÁNGULO

78 mm

76 mm

1200mm

1190mm 70mm

78 mm

76 mm

2400mm

2360 mm 70mm

Ra80

Ra85



85

 

 

 

 

 

  

OFICINAS Y CORPORATIVOS
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SLIM
EMPOTRABLE



87

 

 

OFICINAS Y CORPORATIVOS

CÓDIGO

CÓDIGO

Luminario wallwasher en aluminio extruido. 
Reflector de aluminio especular. 

W COLOR EQUIPO V

28 127 a 277OF1086 B 41 A

28 127 a 277OF1057 B 41 A

Luminario en aluminio extruido. 
Reflector de aluminio especular. Louver especular.

W COLOR VEQUIPO

2X28 127 a 277OF1088 B 41 A

2X28 127 a 277OF1058 B 41 A

49 127 a 277OF1087 B 41 A

49 127 a 277OF1059 B 41 A

2X49 127 a 277OF1089 B 41 A

2X49 127 a 277OF1060 B 41 A

IP10
G5T5

IP10
G5T5

180 120

105

90

75

60

45

30150

309.24

103°

2.53

5.06

7.60

10.13

12.66

Ø m

cd/Klm

1363

341

151

85

55

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 70

70

140

210

280

350

100°

2.40

4.80

7.20

9.60

12.00

OF1059B41A

OF1087B41A

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

80

80

160

240

320

400

1955

1690

3315

3910

6630

2875

3380

5750

lm

lm

SPPRODUCTO SOBRE PEDIDO

SP

100º

120ºX60º

100º

120ºX60º

100º

120ºX60º

100º

120ºX60º

ÁNGULO

ÁNGULO

78 mm

76 mm

1200mm

1190mm 70mm

78 mm

76 mm

2400mm

2360mm 70mm

1172 mm
100 mm

65 mm

90 mm
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SLIM
SOBREPONER
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OFICINAS Y CORPORATIVOS

SPPRODUCTO SOBRE PEDIDO

 

 

CÓDIGO

Luminario en aluminio extruido. Reflector de 
aluminio especular. Louver de aluminio especular.   

28

2X28

49

2X49

W COLOR

127 a 277

127 a 277

127 a 277

127 a 277

V

OF4057

OF4059

OF4058

OF4060

B

B

B

B

41

41

41

41

A

A

A

A

EQUIPO

Luminario en aluminio extruido. 
Difusor de acrílico frosted.

Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio 
especular. Difusor de acrílico opalino.

CÓDIGO

CÓDIGO

20

36

28

127 a 277

127 a 277

127 a 277

127 a 277

W

W

COLOR

COLOR

V

V

OF4047
OF4048

OF4047

B

B

B

BN

BN

41

A

A

A

EQUIPO

EQUIPO

49OF4048 B 41 A

IP40
T5 G5

OF4058B41A

OF4047BBNA

180 120

105

90

75

60

45

30150

378.3

109°

2.80

5.61

8.41

11.22

14.02

Ø m

cd/Klm

523

131

58

33

21

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 80

80

160

240

320

400

98°

2.33

4.65

6.98

9.30

11.63

180 120

105

90

75

60

45

30150

309.2

103°

2.53

5.06

7.60

10.13

12.66

Ø m

cd/Klm

1363

341

151

85

55

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 70

70

140

210

280

350

100°

2.40

4.80

7.20

9.60

12.00

1217

2250

1861

1955

2944

3315

3910

6630

lm

lm

lm

SP

110º

120º

100º

100º

110º

120º

100º

2X28

2X49

127 a 277

127 a 277

OF4049
OF4050

B
B

41
41

A
A

3722

5888 SP
120º

120º

100º

ÁNGULO

ÁNGULO

ÁNGULO

IP40

IP10
G5T5

68 mm

76 mm

1190mm

68 mm

76 mm

1190mm

68 mm

76 mm

2360mm

68 mm

76 mm

2360mm
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SLIM
SUSPENDIDOS

    

OF8022BBNA

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

70

70

140

210

280

350

Luminario en aluminio extruido. Difusor de acrílico frosted.

CÓDIGO

20 127 a 277

W COLOR V

OF8021 B BN A

EQUIPO

36 127 a 277OF8022 B BN A

1217

2248

lm

Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio 
especular. Difusor de acrílico opalino.

CÓDIGO

28 127 a 277

W COLOR V

OF8021 B
G

G

41 A

EQUIPO

49 127 a 277OF8022 B 41 A

1861

2944

lm

110º

120º

110º

120º

ÁNGULO

ÁNGULO

IP40
T5 G5

IP40

68 mm
76 mm

1190mm
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OFICINAS Y CORPORATIVOS

SPPRODUCTO SOBRE PEDIDO

 

 

 

  

  
  

 

   

Luminario en aluminio extruido. Reflector de 
aluminio especular. Difusor de acrílico.

CÓDIGO

CÓDIGO

2X28

45

2X49

127 a 277

127 a 277

127 a 277

W

W

COLOR

COLOR

V

V

OF8036

OF8056

OF8037

B

B

B

G

G

41

BN

41

A

A

A

EQUIPO

EQUIPO

2X28

2X49

127 a 277

127 a 277

OF8028

OF8029

B

B

G

G

41

41

A

A

CÓDIGO

Luminario en aluminio extruido. Reflector de 
aluminio especular. Difusor de acrílico.

W COLOR EQUIPO V

180 120

105

90

75

60

45

30150

245.02

132°

4.53

9.07

13.60

18.14

22.67

Ø m

cd/Klm

1838

460

204

115

74

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 60

60

120

180

240

300

127°

4.06

8.13

12.19

16.26

20.32

IP40
T5 G5

OF8029B41A

OF8037B41A

0 3015 1530 4545

6060

7575

9090

105105

120120

135150165180

 cd/klm

165150135

25

50

75

75

50

25

100

100

125

3722

5888

5888

lm

3722

lm

4496

lm

SP

110º

120º

120º

120º

120º

ÁNGULO

ÁNGULO

ÁNGULO

IP40
T5 G5

IP40

76 mm

68 mm
2360 mm

1140 mm

68  mm
1181  mm

185 mm
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CÓDIGO

Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio 
especular. Louver de aluminio especular.   

28

2X28

49

2X49

W COLOR

127 a 277

127 a 277

127 a 277

127 a 277

V

OF8047

OF8049

OF8048

OF8050

B

B

B

B

41

41

41

41

A

A

A

A

IP10
G5T5

EQUIPO

SLIM
SUSPENDIDOS

180 120

105

90

75

60

45

30150

397.5

132°

4.53

9.07

13.60

18.14

22.67

Ø m

cd/Klm

1838

460

204

115

74

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 90

90

180

270

360

450

127°

4.06

8.13

12.19

16.26

20.32

OF8047B41A

1955

3315

3910

6630

lm

68 mm

76 mm

1190mm

68 mm

76 mm

2360mm
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OFICINAS Y CORPORATIVOS

SLIM
SUSPENDIDOS

IP40

IP40
G5T5

OF8034

OF8034

B

B

G

G

BN

41

A

A

CÓDIGO

CÓDIGO

Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio 
especular. Difusor de acrílico opalino.

127 a 277

127 a 277

W

W

COLOR

COLOR

EQUIPO

EQUIPO

V

V

84

4X28

4800

6365

lm

lm

76 mm

1292mm

1156 mm

1292 mm

1264 mm

110º

120º

ÁNGULO

ÁNGULO
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Luminario de suspender en aluminio extruido. Difusor 
de acrílico. Combina tecnologías de iluminación.

CÓDIGO

4X12
LED AR111

+

8X28 T5
 

127 18400

W COLOR V lm

CO8013 G BC D

EQUIPO

CUADRUM
ILUMINACIÓN DE CONTRASTE

IP10
G5T5LED AR111 G53

180 120

105

90

75

60

45

30150

414.06

92°

1.84

3.68

5.52

7.36

9.20

Ø m

cd/Klm

9606

2402

1067

600

384

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 90

90

180

270

360

450

24º

100º

ÁNGULO

1305 mm

76 mm

1305 mm
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OFICINAS Y CORPORATIVOS
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CUADRUM
SUSPENDIDOS DIRIGIBLES

CÓDIGO

Luminario de suspender en aluminio extruido. Reflector 
de aluminio formado.    

4X12

W COLOR

127

V

CO8009 G BC D

EQUIPO

CO8007 G BC D

Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio 
formado. 

CÓDIGO

3X12 127

W COLOR EQUIPO V

IP10
LED AR111 G53

IP10
LED AR111 G53

1800

lm

2400

lm

24º

24º

ÁNGULO

ÁNGULO

150 30

45

60

75

90

105

120180

2 m

3 m

1025

4100

456

256

164

Emax

5 m

1 m

4 m

0.66

0.99

1.66

0.33

1.32

Imax (cd/klm) = 6834.8

19°
Ø m

 cd/Klm

1500

1500

3000

4500

6000

7500

150 30

45

60

75

90

105

120180

2 m

3 m

1025

4100

456

256

164

Emax

5 m

1 m

4 m

0.66

0.99

1.66

0.33

1.32

Imax (cd/klm) = 6834.8

19°
Ø m

 cd/Klm

1500

1500

3000

4500

6000

7500

102 mm

225 mm

526 mm

102 mm

415 mm

351 mm
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IP10
G5T5LED AR111 G53

OFICINAS Y CORPORATIVOS

 
 

   

CO8003 G BC D

Luminario de suspender en aluminio extruido. Difusor 
de acrílico. Combina tecnologías de iluminación.     

CÓDIGO

127

W COLOR EQUIPO V

2X12
LED AR111

+

2X28 T5
 

5200

lm

24º

100º

ÁNGULO

247 mm

60 mm

1830 mm
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CO8006 G BC D

CÓDIGO

Luminario de suspender en aluminio extruido. Difusor 
de acrílico. Combina tecnologías de iluminación.      

127

W COLOR EQUIPO V

CUADRUM
SUSPENDIDOS

9100

lm

IP10
G5T5LED AR111 G53

24º

ÁNGULO

6X12
LED AR111

+

2X28 T5
 

100º

2152 mm

247 mm

60 mm
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OFICINAS Y CORPORATIVOS

Luminario en aluminio extruido. Louver de aluminio 
semiespecular.  

OF8026 B
G

41 A

CÓDIGO

49 127 a 277

W COLOR EQUIPO V

 

  

   

 

OF8001

OF8001

B

B

G

G

BN

41

A

A

Luminario en aluminio extruido. Difusor de acrílico 
prismático.     

CÓDIGO

CÓDIGO

127 a 277

127 a 277

W

W

COLOR

COLOR

EQUIPO

EQUIPO

V

V

2X28

45

CÓDIGO

Luminario en aluminio extruido. Louver de aluminio 
semiespecular. 

2X28

W COLOR

127 a 277

V

OF8002 B
G

41 A

EQUIPO

IP10

180 120

105

90

75

60

45

30150

340.4

100°

2.39

4.78

7.18

9.57

11.96

Ø m

cd/Klm

1153

288

128

72

46

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 70

70

140

210

280

350

85°

1.83

3.65

5.48

7.31

9.13

180 120

105

90

75

60

45

30150

275.15

106°

2.66

5.33

7.99

10.65

13.32

Ø m

cd/Klm

1147

287

127

72

46

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 60

60

120

180

240

300

109°

2.84

5.67

8.51

11.34

14.18

180 120

105

90

75

60

45

30150

219.3

103°

2.54

5.08

7.62

10.17

12.71

Ø m

cd/Klm

1138

285

126

71

46

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 50

50

100

150

200

250

95°

2.20

4.40

6.59

8.79

10.99

3320

lm

4355

lm

lm

3620

3500

lm

87º

110º

100º

100º

ÁNGULO

ÁNGULO

ÁNGULO

ÁNGULO

IP10
G5T5

IP10
G5T5

IP10
G5T5

90 mm

175 mm

1239 mm

90 mm 

247 mm

1235 mm

90 mm 

247 mm

1235 mm
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Luminario para empotrar o suspender en aluminio extruido. 
Difusor de acrílico opalino. 
DIMEABLE CON CONTROLES DE 0 -10V. 

CÓDIGO

45 127 a 277

W COLOR V

OF1097 B BN A

EQUIPO

PANELED
ILUMINACIÓN INDIRECTA

3000

lm

120º

ÁNGULO

IP40 Ra80

SP

180 120

105

90

75

60

45

30150

346.7

113°

3.04

6.09

9.13

12.18

15.22

Ø m

cd/Klm

1284

321

143

80

51

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 80

80

160

240

320

400

 595mm 

 5
95

m
m

 
 4

3m
m
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CÓDIGO

CÓDIGO

47

67

127 a 277

127 a 277

W

W

COLOR

COLOR

V

V

OF1098

OF1099

B

B

BN

BN

A

A

EQUIPO

EQUIPO

3200

5000

lm

lm

120º

120º

ÁNGULO

ÁNGULO

IP40 Ra80

IP40 Ra80

Luminario en aluminio extruido con difusor de acrílico.
DIMEABLE CON CONTROLES DE 0 -10V. 

Luminario en aluminio extruido con difusor de acrílico.
DIMEABLE CON CONTROLES DE 0 -10V. 

 

OFICINAS Y CORPORATIVOS

SP

SP

SPPRODUCTO SOBRE PEDIDO

180 120

105

90

75

60

45

30150

344.9

112°

2.98

5.95

8.93

11.91

14.88

Ø m

cd/Klm

1508

377

168

94

60

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 80

80

160

240

320

400

180 120

105

90

75

60

45

30150

339.6

113°

3.07

6.14

9.20

12.27

15.34

Ø m

cd/Klm

1296

324

144

81

52

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 80

80

160

240

320

400

 1195mm 

 2
95

m
m

 
 4

3m
m

 

 1195mm 

 5
95

m
m

 
 4

3m
m
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SOFTLIGHT
CONFORT VISUAL
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OFICINAS Y CORPORATIVOS

 

 

605 mm

102 mm605 mm

605 mm

605 mm

78 mm

 

 

 

  
  

 

   

CÓDIGO

Luminario de empotrar fabricado en lámina de 
acero. Difusor de acrílico frosted. Dimeable con 
controles de 0 a 10V. 

36 127 a 277

W COLOR EQUIPO V

OF1100 B BN A

Accesorio:
AC1069B   
Marco para plafón corrido. Corte a 610mm

180 120

105

90

75

60

45

30150

419.7

100°

2.38

4.75

7.13

9.50

11.88

Ø m

cd/Klm

1303

326

145

81

52

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 90

90

180

270

360

450

3105

lm

CÓDIGO

CÓDIGO

Luminario empotrable en acero formado. 
Reflector de acero pintado alta reflectancia. 
Difusor de acrílico frosted.

40

4X14

127 a 277

127 a 277

W

W

COLOR

COLOR

EQUIPO

EQUIPO

V

V

OF1070

OF1070

B

B

BN
BF

41

A

A

IP40
G5T5

IP40

IP40

Accesorio:
AC1069B   
Marco para plafón corrido. Corte a 610mm

2700

lm

3755

lm

SP

130º

130º

100º

ÁNGULO

ÁNGULO

ÁNGULO

180 120

105

90

75

60

45

30150

153.4

131°

4.39

8.78

13.17

17.55

21.94

Ø m

cd/Klm

729

182

81

46

29

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 40

40

80

120

160

200

132°

4.49

8.98

13.48

17.97

22.46

OF1070B41A
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SOFTLIGHT 
CONFORT VISUAL

CÓDIGO

Luminario en acero formado. Reflector de aluminio 
especular. Difusor de acrílico. Dimeable con controles 
de 0 a 10V.

Luminario en acero formado. Reflector de aluminio 
especular. Difusor de acrílico.

36 127 a 277

W COLOR EQUIPO V

OF1040 B BN A

CÓDIGO

2X24

W COLOR

127 a 277

V

OF1040 B 41 A

EQUIPO

IP40
G5T5

Accesorio:
AC1069B   
Marco para plafón corrido. Corte a 610mm

3050

lm

2760

lm

OF1040BBCA
180 120

105

90

75

60

45

30150

423.7

92°

2.08

4.16

6.23

8.31

10.39

Ø m

cd/Klm

1270

318

141

79

51

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 90

90

180

270

360

450

101°

2.42

4.84

7.25

9.67

12.09

110º

110º

80º

ÁNGULO

ÁNGULO

ÁNGULO

IP40
LED

IP40
LED

Luminario de emergencia de respuesta inmediata. Incluye 
LED de indicador de carga de batería.Opera hasta 90 min., 
sin respaldo de energía eléctrica.

CÓDIGO

36 127 a 277

W COLOR V

OF1340 B BN A

EQUIPO lm

3050

605 mm

84 mm
605 mm

driver emergencia
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OFICINAS Y CORPORATIVOS

IP40
LED

 

 

 

 

 

  
  

 

   

  

Luminario empotrable en acero formado. Reflector de 
aluminio especular. Difusor de acrílico.

CÓDIGO

CÓDIGO

49

2X28

127 a 277

127 a 277

W

W

COLOR

COLOR

V

V

OF1038

OF1038

B

B

BN

41

A

A

EQUIPO

EQUIPO

Accesorio:
AC1071B   
Marco para plafón corrido. Corte a 1220x610mm

180 120

105

90

75

60

45

30150

446.4

99°

2.35

4.70

7.05

9.40

11.75

Ø m

cd/Klm

1934

483

215

121

77

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 100

100

200

300

400

500

70°

1.41

2.81

4.22

5.62

7.03

4460

lm

4000

lm

CÓDIGO

Luminario en acero formado. Reflector de aluminio 
estriado. Difusor de acrílico traslucido. Dimeable con 
controles de 0 a 10V

43 127 a 277

W COLOR EQUIPO V

OF1039 B BN A

IP40
G5T5

Accesorio:
AC1070B   
Marco para plafón corrido. Corte a 1220x305mm

3900

lm

OF1038B41A

150 30

45

60

75

90

105

120180

 cd 

70

70

140

210

280

2 m

3 m

5 m

75

33

12

212

1 m298
848

94

4 m

3.85

5.77

9.62

1.92

7.70

4.84

7.25

12.09

2.42

9.6719
53

34

Emax
Emed

Imax (cd) = 850

88°101°
Ø m

110º

ÁNGULO

110º

98º

ÁNGULO

ÁNGULO

IP40
LED

80 mm 

605 mm

1216 mm

80 mm

301 mm

1216 mm
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SOFTLIGHT

CÓDIGO

Luminario empotrable en acero formado. Reflector de acero 
pintado alta reflectancia. Difusor de acero multiperforado 
acrílico opalino.

2X40 127 a 277

W COLOR EQUIPO V

OF1018 B 41 A

IP20
2G11FCL

Accesorio:
AC1069B   
Marco para plafón corrido. Corte a 610mm

180 120

105

90

75

60

45

30150

109.6

96°

2.23

4.46

6.69

8.92

11.15

Ø m

cd/Klm

767

192

85

48

31

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 25

25

50

75

100

125

124°

3.79

7.59

11.38

15.17

18.97

2200

lm

CÓDIGO

Luminario empotrable en acero formado. Reflector de acero 
pintado alta reflectancia. Difusor de acero multiperforado 
acrílico opalino.

2X49 127 a 277

W COLOR EQUIPO V

OF1028 B 41 A

IP20
G5T5

Accesorio:
AC1071B   
Marco para plafón corrido. Corte a 1220x610mm

180 120

105

90

75

60

45

30150

114.9

106°

2.64

5.29

7.93

10.58

13.22

Ø m

cd/Klm

1019

255

113

64

41

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 25

25

50

75

100

125

128°

4.10

8.20

12.30

16.40

20.50

3255

lm

130º

ÁNGULO

130º

ÁNGULO

605 mm

101 mm605 mm

102 mm
1216 mm

605 mm
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OFICINAS Y CORPORATIVOS

  

 

Luminario en acero formado. Reflector de aluminio 
especular.

OF1027 B 41 A

CÓDIGO

1X40 127 a 277

W COLOR EQUIPO V

IP20
2G11FCL

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

90

90

18

270

360

450

655

lm

SPPRODUCTO SOBRE PEDIDO

SP

Luminario empotrable en acero formado. Reflector de acero 
pintado alta reflectancia. Louver de aluminio semiespecular.

127 a 277

EQUIPO VCÓDIGO

2X24

W COLOR

OF1046 B 41 A

IP20
G5T5

Accesorio:
AC1069B   
Marco para plafón corrido. Corte a 610mm

180 120

105

90

75

60

45

30150

175.4

99°

2.36

4.72

7.07

9.43

11.79

Ø m

cd/Klm

669

167

74

42

27

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 40

40

80

120

160

200

108°

2.77

5.55

8.32

11.09

13.87

1600

lm

110º

ÁNGULO

23ºX70º

ÁNGULO

605 mm

605 mm

102 mm

605 mm

226 mm

113 mm 
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PRISMÁTICOS
EMPOTRABLES

  



109

OFICINAS Y CORPORATIVOS

 

 

 

Luminario en lámina de acero. Difusor de acrílico P1. 2´ X 2´. 
Dimeable con controles de 0 a 10V. Dimeable.

Luminario en acero formado. Difusor de acrílico P1. 2´ X 2´

CÓDIGO

CÓDIGO

32

3X17

127 a 277

127 a 277

W

W

COLOR

COLOR

V

V

OF1021

OF1021

B

B

BN

41

A

A

EQUIPO

EQUIPO

IP40

IP40

IP40
T8 G13

Accesorio:
AC1069B   
Marco para plafón corrido. Corte a 610mm

180 120

105

90

75

60

45

30150

188.8

100°

2.40

4.80

7.20

9.60

12.00

Ø m

cd/Klm

695

174

77

43

28

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 40

40

80

120

160

200

114°

3.08

6.16

9.24

12.32

15.40

OF1021B41A

1795

lm

2000

lm

110º

ÁNGULO

Luminario de emergencia de respuesta inmediata. Incluye 
LED de indicador de carga de batería.Opera hasta 90 min., 
sin respaldo de energía eléctrica.

CÓDIGO

32 127 a 277

W COLOR V

OF1321 B BN A

EQUIPO lm

1795

605 mm

82 mm605 mm

driver emergencia

95º

95º

ÁNGULO

ÁNGULO
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Luminario en acero formado. Difusor de acrílico P1. 2´ x 4´

CÓDIGO

CÓDIGO

3X32

60

127 a 277

127 a 277

W

W

COLOR

COLOR

V

V

OF1014

OF1014

B

B

BN

41

A

A

EQUIPO

EQUIPO

PRISMÁTICOS
EMPOTRABLES

Accesorio:
AC1071B   
Marco para plafón corrido. Corte a 1220x610mm

180 120

105

90

75

60

45

30150

206.9

101°

2.45

4.90

7.36

9.81

12.26

Ø m

cd/Klm

1600

400

178

100

64

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 50

50

100

150

200

250

111°

2.90

5.80

8.70

11.60

14.50

lm

4860

3400

lm

110º

110º

ÁNGULO

ÁNGULO

IP40

IP40
T8 G13

 
CÓDIGO V

OF1006 B

Luminario en acero formado.Difusor de acrílico P1. 1´ x 4´

2X32 127 a 277

W COLOR EQUIPO

41 A

IP40
T8 G13

Accesorio:
AC1070B   
Marco para plafón corrido. Corte a 1220x305mm

180 120

105

90

75

60

45

30150

213.9

99°

2.35

4.70

7.05

9.40

11.75

Ø m

cd/Klm

1177

294

131

74

47

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 50

50

100

150

200

250

3400

lm

100º

ÁNGULO

301 mm

82 mm1215 mm

82 mm

605 mm 

1216 mm

OF1014B41A
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OFICINAS Y CORPORATIVOS

 

 

 

  
  

 

   

CÓDIGO

Luminario en acero formado. Difusor de acrílico P1. 2´ x 2´

3X17 127 a 277

W COLOR EQUIPO V

OF4016 B 41 A

180 120

105

90

75

60

45

30150

196.7

99°

2.37

4.73

7.10

9.47

11.83

Ø m

cd/Klm

726

182

81

45

29

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 50

50

100

150

200

250

112°

3.00

6.00

9.00

12.00

14.99

 

Luminario en acero formado. Difusor de acrílico P1. 1´ x 4´

OF4008 B 41 A

CÓDIGO

2X32 127 a 277

W COLOR EQUIPO V

PRISMÁTICOS
SOBREPUESTOS

180 120

105

90

75

60

45

30150

211.3

99°

2.35

4.70

7.05

9.40

11.75

Ø m

cd/Klm

1162

290

129

73

46

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 50

50

100

150

200

250

97°

2.25

4.51

6.76

9.01

11.26

2000

lm

3400

lm

110º

100º

ÁNGULO

ÁNGULO

IP40
T8 G13

IP40
T8 G13

628 mm

711 mm 87 mm

324 mm

87 mm1329 mm
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PIRAMID
ILUMINACIÓN 
DIRECTA
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OFICINAS Y CORPORATIVOS

CÓDIGO

CÓDIGO

Luminario en lámina de acero y marco de aluminio 
escalonado. Reflector de acero pintado alta reflectancia. 
Difusor de acrílico frosted.

Luminario en lámina de acero y marco de aluminio 
escalonado. Reflector de aluminio especular. Difusor 
de acrílico frosted.

9

10

127 a 220

127

127

127

W

W

COLOR

COLOR

EQUIPO

EQUIPO

V

V

V

V

CO1169

CO1169

B

B

BN

27

B

D

CÓDIGO

CÓDIGO

18

2X10

W

W

COLOR

COLOR

CO1170

CO1170

B

B

BN

27

D

D

IP40
E26/27FCT

IP40
E26/27FCT

180 120

105

90

75

60

45

30150

472.9

90°

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

Ø m

cd/Klm

165

41

18

10

7

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 100

100

200

300

400

500

180 120

105

90

75

60

45

30150

124.7

102°

2.50

4.99

7.49

9.99

12.48

Ø m

cd/Klm

202

50

22

13

8

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 30

30

60

90

120

150

CO1169BBNB

CO1170B27D

350

lm

250

lm

500

lm

650

lm

IP40

IP40

100º

100º

ÁNGULO

ÁNGULO

100º

100º

ÁNGULO

ÁNGULO

158 mm

158 mm

110  mm

100 mm

182 mm

182 mm
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PIRAMID
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OFICINAS Y CORPORATIVOS

 
  

  

 

   

CÓDIGO

CÓDIGO

Luminario en lámina de acero y marco de aluminio 
escalonado. Reflector de acero pintado alta reflectancia. 
Difusor de acrílico frosted. 

25

2X26

127 a 277

127 a 277

W

W

COLOR

COLOR

EQUIPO

EQUIPO

V

V

CO1146

CO1146

B

B

BN

41

A

A

180 120

105

90

75

60

45

30150

451.2

98°

2.30

4.60

6.90

9.20

11.50

Ø m

cd/Klm

451

113

50

28

18

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 100

100

200

300

400

500

96°

2.22

4.44

6.66

8.88

11.11

CO1146BBNA

IP40
FCD GX24Q-3

1070

lm

1730

lm

IP40

100º

100º

ÁNGULO

ÁNGULO

225 mm

170 mm

245 mm

245 mm
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ELITE
SUSPENDIDO

Luminario con módulos para luz directa / indirecta.

CÓDIGO

3X15

W COLOR

127 a 277

V

OF8000 S BN A

EQUIPO

3300

lm

90º

ÁNGULO

IP40
LED
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OFICINAS Y CORPORATIVOSELITE
SOBREPONER EN PISO

 

 

Luminario con módulos para luz directa / indirecta.
Step Dimming.

CÓDIGO

3X15

W COLOR

127 a 277

V

OF9000 S BN A

EQUIPO

3300

lm

90º

ÁNGULO

IP40
LED
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ÓPTICA EUROPEA
EMPOTRABLE M51

Luminario en acero formado. Reflector de aluminio semi-
especular. Louver de aluminio semiespecular M51. 2´ X 2´

Luminario de emergencia de respuesta inmediata. Incluye 
LED de indicador de carga de batería.Opera hasta 90 min., 
sin respaldo de energía eléctrica.

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

3X14

48

48

127 a 277

127 a 277

127 a 277

W

W

W

COLOR

COLOR

COLOR

V

V

V

OF1004

OF1304

OF1004

B

B

B

BN

BN

41

A

A

A

EQUIPO

EQUIPO

EQUIPO

IP10
G5T5

Accesorio:
AC1069B   
Marco para plafón corrido. Corte a 610mm

lm

lm

2250

3060

3060

lm

IP10
LED

IP10
LED

180 120

105

90

75

60

45

30150

360.6

91°

2.04

4.08

6.13

8.17

10.21

Ø m

cd/Klm

949

237

105

59

38

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 70

70

140

210

280

350

102°

2.47

4.94

7.41

9.88

12.35

610  mm

62 mm 605 mm

driver emergencia
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CÓDIGO

Luminario en acero formado. 
Reflector de aluminio semi-especular. 
Louver de aluminio semiespecular M51. 1´ X 4´

2X28 127 a 277

W COLOR EQUIPO V

OF1032 B 41 A

IP10
G5T5

IP10
G5T5

Luminario en acero formado. 
Reflector de aluminio semi-especular. 
Louver de aluminio semiespecular M51. 2´ X 4´

CÓDIGO

CÓDIGO

2X28

45 127 a 277

127 a 277

W

W

COLOR

COLOR

V

V

OF1041

OF1041

B

B

BN

41

A

A

EQUIPO

EQUIPO

Accesorio:
AC1070B   
Marco para plafón corrido. Corte a 1220x305mm

Accesorio:
AC1071B   
Marco para plafón corrido. Corte a 1220x610mm

180 120

105

90

75

60

45

30150

337.9

97°

2.27

4.54

6.81

9.07

11.34

Ø m

cd/Klm

1471

368

163

92

59

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 70

70

140

210

280

350

90°

2.01

4.03

6.04

8.06

10.07

180 120

105

90

75

60

45

30150

417.5

101°

2.43

4.87

7.30

9.74

12.17

Ø m

cd/Klm

1415

354

157

88

57

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 80

80

160

240

320

400

100°

2.42

4.84

7.25

9.67

12.09

3600

lm

lm

3600

3440

lm

OF1032 B BN A

CÓDIGO

45 127 a 277

W COLOR EQUIPO V

3440

lm

95º

ÁNGULO

IP10
LED

IP10
LED

OFICINAS Y CORPORATIVOS

303 mm

1214 mm 62 mm

61 mm

605 mm

1216 mm
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IP10
G5T5

CÓDIGO

Luminario en acero formado. Reflector de aluminio semi-
especular. Louver de aluminio semiespecular M51. 2´ X 4´

3X28 127 a 277

W COLOR EQUIPO V

OF1042 B 41 A

ÓPTICA EUROPEA
EMPOTRABLE M51

  

Accesorio:
AC1071B   
Marco para plafón corrido. Corte a 1220x610mm

180 120

105

90

75

60

45

30150

408.4

102°

2.50

4.99

7.49

9.99

12.48

Ø m

cd/Klm

1586

397

176

99

63

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 80

80

160

240

320

400

100°

2.39

4.78

7.18

9.57

11.96

6330

lm

1216  mm

605 mm605 mm

61  mm
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ÓPTICA EUROPEA
SOBREPONER M51

Luminario en acero formado. Reflector de aluminio semi-
especular. Louver de aluminio semiespecular M51. 1´ X 4´

CÓDIGO

2X28 127 a 277

W COLOR V

OF4063 B 41 A

OF4064 B 41 A

Luminario en acero formado. Reflector de aluminio semi-
especular. Louver de aluminio semiespecular M51. 1´ X 2´

CÓDIGO

2X14 127 a 277

W COLOR EQUIPO

EQUIPO

V

 

 

 

 

 

  
  

 

   

IP10
G5T5

IP10
G5T5

180 120

105

90

75

60

45

30150

374.9

98°

2.30

4.60

6.90

9.20

11.50

Ø m

cd/Klm

1345

336

149

84

54

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 80

80

160

240

320

400

97°

2.25

4.51

6.76

9.01

11.26

180 120

105

90

75

60

45

30150

363.2

91°

2.05

4.10

6.15

8.20

10.25

Ø m

cd/Klm

1033

258

115

65

41

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 80

80

160

240

320

400

96°

2.21

4.43

6.64

8.85

11.07

4400

lm

2530

lm

OFICINAS Y CORPORATIVOS

1220 mm

300 mm

60 mm

620 mm

300 mm

60 mm
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ÓPTICA EUROPEA
EMPOTRABLE M2

CÓDIGO

Luminario en acero formado. Optica M2. Louver de 
aluminio semiespecular.  Cortadores de aluminio estriado.

3X20 127 a 277

W COLOR V

OF1012 B BN A

CÓDIGO

3X32

W COLOR

127 a 277

V

OF1012 B 41 A

EQUIPO

IP10

IP10
T8 G13

Accesorio:
AC1071B   
Marco para plafón corrido. Corte a 1220x610mm

OF1012BBNA

180 120

105

90

75

60

45

30150

414.9

102°

2.46

4.92

7.38

9.84

12.30

Ø m

cd/Klm

1706

427

190

107

68

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 90

90

180

270

360

450

113°

3.06

6.11

9.17

12.23

15.28

4145

lm

5000

lm

110º

100º

ÁNGULO

ÁNGULO

82 mm

605 mm

1216 mm
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OFICINAS Y CORPORATIVOS

 

 

 

 

 

  
  

 

   

CÓDIGO

Luminario en acero formado. Optica M2. Louver de aluminio 
semiespecular.  Cortadores de aluminio estriado.

Luminario en acero formado. Optica M2. Louver de 
aluminio semiespecular.  Cortadores de aluminio estriado.

3X10 127 a 277

W COLOR V

OF1008 B BN A

Luminario en acero formado. Optica M2. Louver de 
aluminio semiespecular.  Cortadores de aluminio estriado.

CÓDIGO

2X20 127 a 277

W COLOR V

OF1005 B BN A

CÓDIGO

CÓDIGO

3X17

2X32

W

W

COLOR

COLOR

127 a 277

127 a 277

V

V

OF1008

OF1005

B

B

41

41

A

A

EQUIPO

EQUIPO

IP10

IP10

IP10
T8 G13

IP10
T8 G13

Accesorio:
AC1069B   
Marco para plafón corrido. Corte a 610mm

Accesorio:
AC1070B   
Marco para plafón corrido. Corte a 1220x305mm

OF1008BBNA

OF1005BBNA

180 120

105

90

75

60

45

30150

319.3

100°

2.40

4.80

7.20

9.60

12.00

Ø m

cd/Klm

853

213

95

53

34

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 70

70

140

210

280

350

113°

3.04

6.09

9.13

12.18

15.22

180 120

105

90

75

60

45

30150

1251.8

102°

2.45

4.90

7.36

9.81

12.26

Ø m

cd/Klm

1182

296

131

74

47

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 300

300

600

900

1200

1500

91°

2.06

4.11

6.17

8.23

10.23

2050

lm

2700

lm

2300

lm

3360

lm

110º

95º

100º

72º

ÁNGULO

ÁNGULO

ÁNGULO

ÁNGULO

605 mm

608 mm

82 mm

83 mm

301 mm

1223  mm

1216 mm
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ÓPTICA EUROPEA
SOBREPONER M2
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OFICINAS Y CORPORATIVOS

 

 

Luminario en acero formado. ÓPTICA M2. Louver de 
aluminio semiespecular. 2´ X 2´ tapas frontales 
termoplásticas. Cortadores de aluminio estriado.

CÓDIGO

3x17 127 a 277

W COLOR V

OF4011 B 41 A

OF4243

OF4006

B

B

BN

41

A

A

Luminario en acero formado. ÓPTICA M2. Louver de 
aluminio semiespecular. 1´ X 4´ tapas frontales 
termoplásticas. Cortadores de aluminio estriado.

CÓDIGO

CÓDIGO

45

2X32

127 a 277

127 a 277

W

W

COLOR

COLOR EQUIPO

EQUIPO

EQUIPO

V

V

 

 

 

  
CÓDIGO

Luminario en acero formado. ÓPTICA M2. Louver de 
aluminio semiespecular. 2´ X 4´ tapas frontales 
termoplásticas. Cortadores de aluminio estriado.

3X32 127 a 277

W COLOR EQUIPO V

OF4017 B 41 A

180 120

105

90

75

60

45

30150

300.6

100°

2.41

4.82

7.23

9.64

12.05

Ø m

cd/Klm

1072

268

119

67

43

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 70

70

140

210

280

350

88°

1.95

3.90

5.86

7.81

9.76

180 120

105

90

75

60

45

30150

356.3

68°

1.34

2.68

4.02

5.36

6.69

Ø m

cd/Klm

1871

468

208

117

75

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 80

80

160

240

320

400

95°

2.17

4.35

6.52

8.70

10.87

180 120

105

90

75

60

45

30150

288.6

98°

2.33

4.65

6.98

9.30

11.63

Ø m

cd/Klm

2247

562

250

140

90

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 70

70

140

210

280

350

93°

2.11

4.23

6.34

8.46

10.57

2300

lm

3060

lm

5000

lm

3440

lm

90º

95º

95º

110º

ÁNGULO

ÁNGULO

ÁNGULO

ÁNGULO

IP10
T8 G13

IP10
T8 G13

IP10
T8 G13

IP10
LED

628 mm

711 mm 87 mm

324 mm

87 mm1329 mm

1329 mm

628 mm

87 mm
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ÓPTICA EUROPEA
EMPOTRABLE M5
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OFICINAS Y CORPORATIVOS

 

 

  
  

 

   

CÓDIGO

Luminario en acero formado. Óptica M5. 
Louver de aluminio semiespecular. 2´ X 2´

3X17 127 a 277

W COLOR EQUIPO V

OF1009 B 41 A

Luminario en acero formado. Óptica M5. 
Louver de aluminio semiespecular. 1´ X 4´

CÓDIGO

2X32 127 a 277

W COLOR V

OF1034 B 41 A

EQUIPO

Accesorio:
AC1069B   
Marco para plafón corrido. Corte a 610mm

Accesorio:
AC1070B   
Marco para plafón corrido. Corte a 1220x305mm

180 120

105

90

75

60

45

30150

251.5

93°

2.11

4.23

6.34

8.46

10.57

Ø m

cd/Klm

913

228

101

57

37

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 60

60

120

180

240

300

98°

2.31

4.62

6.93

9.24

11.54

180 120

105

90

75

60

45

30150

285.7

98°

2.32

4.63

6.95

9.27

11.59

Ø m

cd/Klm

1680

420

187

105

67

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 60

60

120

180

240

300

81°

1.72

3.44

5.16

6.88

8.60

1925

lm

3000

lm

IP10
G13T8

IP10
G13T8

608 mm

82 mm 605 mm

303 mm

1216 mm 82 mm
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ÓPTICA EUROPEA
SOBREPONER M5

150 30

45

60

75

90

105

120180

 cd 

60

60

120

180

240

2 m

3 m

5 m

79

35

13

233

1 m314
931

103

4 m

4.01

6.02

10.03

2.01

8.03

6.55

9.83

16.38

3.28

13.1120
58

37

Emax
Emed

Imax (cd) = 1060

90°117°
Ø m

ÓPTICA EUROPEA
EMPOTRABLE M5

180 120

105

90

75

60

45

30150

264.9

98°

2.32

4.63

6.95

9.27

11.59

Ø m

cd/Klm

2337

584

260

146

93

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 60

60

120

180

240

300

96°

2.21

4.43

6.64

8.85

11.07

    

Luminario en acero formado. Óptica M5. Louver de aluminio 
semiespecular. 2´ X 2´ tapas frontales termoplásticas.

CÓDIGO

3X17 127 a 277

W COLOR V

OF4014 B 41 A

EQUIPO

IP10
G13T8

Accesorio:
AC1071B   
Marco para plafón corrido. Corte a 1220x610mm

1925

lm

IP10
G13T8

CÓDIGO

Luminario en acero formado. Óptica M5. Louver de 
aluminio semiespecular. 2´ X 4´

3X32 127 a 277

W COLOR EQUIPO V

OF1013 B 41 A 4400

lm

82 mm

605 mm

1216 mm

628 mm

711 mm 87 mm
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OFICINAS Y CORPORATIVOS

ÓPTICA EUROPEA
SOBREPONER M5

OF4007 B 41 A

Luminario en acero formado. Óptica M5. Louver de aluminio 
semiespecular. 1´ X 4´ tapas frontales termoplásticas.

CÓDIGO

2X32 127 a 277

W COLOR EQUIPO V

IP10
G13T8

 

 

CÓDIGO

Luminario en acero formado. Óptica M5. Louver de aluminio 
semiespecular. 2´ X 4´ tapas frontales termoplásticas.

3X32 127 a 277

W COLOR EQUIPO V

OF4019 B 41 A

IP10
G13T8

180 120

105

90

75

60

45

30150

358.8

93°

2.13

4.26

6.39

8.52

10.65

Ø m

cd/Klm

1878

470

209

117

75

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 80

80

160

240

320

400

66°

1.30

2.60

3.90

5.20

6.49

180 120

105

90

75

60

45

30150

277.5

98°

2.29

4.59

6.88

9.17

11.46

Ø m

cd/Klm

2142

535

238

134

86

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 60

60

120

180

240

300

95°

2.20

4.40

6.59

8.79

10.99

3000

lm

4400

lm

SPPRODUCTO SOBRE PEDIDO

SP

324 mm

87 mm1329 mm

1329 mm

628 mm

87 mm
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CLÁSICOS
SUSPENDIDOS
SOBREPONER

Luminario en aluminio extruido. Louver de aluminio 
semiespecular. 

CÓDIGO

CÓDIGO

2x20

2x32

127 a 277

127 a 277

W

W

COLOR

COLOR

V

V

OF8007

OF8007

B

B

BN

41

A

A

EQUIPO

IP10
T8 LED G13

IP10
T8 G13

OF8007BBNA
180 120

105

90

75

60

45

30150

505.9

98°

2.31

4.62

6.93

9.24

11.54

Ø m

cd/Klm

1328

332

148

83

53

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 150

150

300

450

600

750

83°

1.78

3.55

5.33

7.10

8.88

2820

lm

2850

lm

99 mm

350 mm

1264 mm
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OFICINAS Y CORPORATIVOS

 

180165 165150 150

135 135

120 120

105 105

90 90

75 75

60 60    0
 cd/klm 

200

150

100

50

50

250

180 120

105

90

75

60

45

30150

236.2

106°

2.68

5.37

8.05

10.73

13.42

Ø m

cd/Klm

1043

261

116

65

42

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 50

50

100

150

200

250

96°

2.23

4.46

6.69

8.92

11.15

CÓDIGO

2X49 127 a 277

W COLOR EQUIPO V

OF8003 B 41 A

IP40
G5T5

Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio 
pintado. Iluminación Indirecta.

6300

lm

Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio 
pintado. Iluminación directa e indirecta.

CÓDIGO

2X49

W COLOR

127 a 277

V

OF8004 B 41 A

IP40
G5T5

EQUIPO

6410

lm

IP40
G5T5

Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio 
pintado. Difusor de acrílico prismático. Iluminación Directa 
e Indirecta.

CÓDIGO

2X28 127 a 277

W COLOR V

OF8005 B 41 A

EQUIPO

3000

lm

189 mm 1217 mm

45 mm

189 mm 1217 mm

45 mm

189 mm 1217 mm

45 mm

120º

ÁNGULO

120º

110º

ÁNGULO

ÁNGULO
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La iluminación en grandes superficies
evoluciona radicalmente utilizando las
nuevas tecnologías apoyando al medio
ambiente.

En los espacios industriales se buscan 
luminarios eficientes y de bajo manten-
imiento, impactando considerablemente 
en los costos de operación.

3

INDUSTRIAL 
Y GRANDES SUPERFICIES

Proponemos nuevas soluciones con 
tecnología LED, amigables con el 
medio ambiente y diseñadas para 
crear productos eficaces, de bajo 
mantenimiento y fácil instalación.  
Esta familia de luminarios minimiza 
considerablemente los costos de 
operación y logra ambientes visuales 
apropiados para grandes superficies, 
propiciando el buen desempeño y 
seguridad de cada empleado del 
sector industrial. 
 
Aplicaciones Industriales:

Fábricas
Plantas de ensamble
Maquiladoras
Bodegas
Gasolineras
Centros de distribución
Comedores  industriales
Estacionamientos techados

Aplicaciones en Grandes Superficies:

Hipermercados y autoservicios
Mercados y centrales de abasto
Aeropuertos y Terminales
Almacenes
Hangares
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INTERIORES 
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WIDE BAY
p. 136

HIGH BAY
p. 137-141

OCEAN PRO
p. 146-147

ÍNDICE FOTOGRÁFICO

TANDEM LED
 p. 152

TANDEM
p. 153

OF8044 B 41 A 2X49W

IN8002 B BF A 150WIN8007 B BN
BF

A 150W

ARTIC
p. 142-145

OF4027 B BN A 27W

41 2X28W

OF4028 B 41 A 2X49W
OF4030 B 41 A 6X49W

OF4029 B 41 A 4X49W

* LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS ESTÁ SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

78WOU7103 BF AN
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OCEAN 
p. 148-151

OF4065 B 41 A 4X49W

65
OF4035 B 41 A 6X49WIN1150 B BF A 170W

IN1100 B BF A 110W

INDUSTRIAL Y GRANDES SUPERFICIES

IN4056 B BF A 99W

OF4038

OF4085
OF4086

B

B
B

BN

41
41

A

A
A

A
2X20W

2X28W

2X49W

41 2X32W

OF4051 B 41 A 2X32W
balastro emergencia

sensor integrado T8  

T5

IN4038
IN4039

B
B

BN
BN

A
A

38W

38W

1X49WOF4079 B 41 A T5  

2X49WOF4080 B 41 E T5  

* LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS ESTÁ SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

OF4087 B BN A 20W

OF4088

OF4089
OF4090

B

B
B

41
41

A
A

A

1X28W

1X49W

41 1X32W T8

T5
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WIDE BAY
SUSPENDER 4 A 7 m.

Luminario en aluminio inyectado. Con reflector.
Difusor de acrílico frosted. Dimeable con control de 0-10V.

Tarjeta LED de alto flujo luminoso.

CÓDIGO

150 127 a 277

W COLOR V

IN8007 B BN
BF

A

EQUIPO

IP40

180 120

105

90

75

60

45

30150

5148.9

105°

2.63

5.25

7.88

10.50

13.13

Ø m

cd/Klm

2149

1287

572

322

206

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 1500

1500

3000

4500

6000

7500

18000

lm

105º

ÁNGULO

460 mm

30
0 

m
m

21
7 

m
m
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HIGH BAY
SUSPENDER 7 A 11 m.

Luminario para grandes alturas en aluminio extruido. Reflector 
lente PMMA. Diver integrado. Dimeable con control de 0-10V. 

CÓDIGO

150 127 a 277

W COLOR V

IN8002 B BF A

EQUIPO

IP40

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

4000

4000

8000

12000

16000

20000

18290

lm

SPPRODUCTO SOBRE PEDIDO

SP57º

ÁNGULO

INDUSTRIAL Y GRANDES SUPERFICIES

376 mm

658 mm

80 mm
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HIGH BAY
SOBREPONER

CÓDIGO

99 120 a 277

W COLOR VEQUIPO

IN4056 B BF A

Luminario para grandes alturas en aluminio extruido. 
Reflector lente PMMA. Diver integrado. 

180 120

105

90

75

60

45

30150

1100.6

53°

0.99

1.99

2.98

3.97

4.96

Ø m

cd/Klm

9763

2441

1085

610

391

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 250

250

500

750

1000

1250

48°

0.89

1.78

2.67

3.56

4.45

8925

lm

IP65

SP

SPPRODUCTO SOBRE PEDIDO

57º

ÁNGULO

78 mm
374.5 mm

390 mm
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HIGH BAY
EMPOTRAR

CÓDIGO

170

110

127 a 277

127 a 277

W COLOR VEQUIPO

IN1150

IN1100

B

B

BF

BF

A

A

Luminario de empotrar, para grandes alturas en aluminio. 
Óptica asimétrica. 

  

  

 

15870

10600

lm

IP65
LED

Ra70

60X135º

60X135º

ÁNGULO

INDUSTRIAL Y GRANDES SUPERFICIES

458 mm
400 mm

400 m
m

129 m
m

161 m
m

400 mm

400 m
m
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HIGH BAY
SOBREPONER O SUSPENDER

CÓDIGO

6x49 127 a 277

W COLOR VEQUIPO

OF4035 B 41 A

Luminario en lámina de acero. Reflector en aluminio 
especular de alta reflexión.

IP10
T5 G5

180 120

105

90

75

60

45

30150

370.5

107°

2.72

5.45

8.17

10.89

13.61

Ø m

cd/Klm

9749

2437

1083

609

390

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 80

80

160

240

320

400

82°

1.73

3.46

5.20

6.93

8.66

21940

lm

SPPRODUCTO SOBRE PEDIDO

SP100º

ÁNGULO

440 mm

1193 mm
61 mm
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OF4065 B 41 A

OF4065 B 65 A

Luminario en lámina de acero. Reflector en aluminio 
especular de alta reflectancia.

CÓDIGO

CÓDIGO

4X49

4X49

127 a 277

127 a 277

W

W

COLOR

COLOR EQUIPO

EQUIPO V

V  

  

 

HIGH BAY
SUSPENDER

IP10
G5T5

IP10
G5T5

OF4065B41A
180 120

105

90

75

60

45

30150

342.8

112°

2.95

5.91

8.86

11.82

14.77

Ø m

cd/Klm

5636

1409

626

352

225

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 80

80

160

240

320

400

90°

2.01

4.03

6.04

8.06

10.07

14600

lm

14600

lm

INDUSTRIAL Y GRANDES SUPERFICIES

90º

90º

ÁNGULO

ÁNGULO

300 mm

1220 mm

60 mm
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ARTIC
SOBREPONER

Luminario estanco de exclusivo diseño en policarbonato 
con protección UV. Reflector de lámina de acero. Difusor 
de termoplástico. Dimeable con control de 0-10V.

Luminario estanca de exclusivo diseño en policarbonato 
con protección UV. Reflector de aluminio semi especular 
de alta reflectancia. Difusor de termoplástico. 

CÓDIGO

CÓDIGO

27

2x28

2x49

127 a 277

127 a 277

127 a 277

W

W

COLOR

COLOR

V

V

OF4027 B BN A

OF4027

OF4028

B

B

41

41

A

A

EQUIPO

EQUIPO

IP65

IP65
G5T5

OF4028B41A

180 120

105

90

75

60

45

30150

171.7

110°

2.87

5.73

8.60

11.47

14.33

Ø m

cd/Klm

1375

344

153

86

55

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 40

40

80

120

160

200

138°

5.24

10.47

15.71

20.95

26.19

2400

lm

4630

lm

8075

117º

137º

137º

ÁNGULO

ÁNGULO

1257 mm

110 mm

180 mm
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INDUSTRIAL Y GRANDES SUPERFICIES



144

ARTIC
SUSPENDER

Luminario estanco de exclusivo diseño en policarbonato 
con protección UV. Reflector de aluminio especular de 
alta reflectancia. Difusor de termoplástico.

CÓDIGO

4X49

6X49

127 a 277

127 a 277

W COLOR V

OF4029

OF4030

B

B

41

41

A

A

EQUIPO

Conector de suspención HIGH ARTIC

AC8043 G

CÓDIGO COLOR

OF4030B41A

IP65
G5T5

180 120

105

90

75

60

45

30150

314.1

110°

2.87

5.73

8.60

11.47

14.33

Ø m

cd/Klm

6613

1653

735

413

265

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 60

60

120

180

240

300

96°

2.24

4.47

6.71

8.95

11.18

13015

lm

18410

110º

110º

ÁNGULO

457 mm

122 mm 

1317 mm
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INDUSTRIAL Y GRANDES SUPERFICIES



146

OCEAN PRO
SOBREPONER
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OCEAN PRO
SOBREPONER

 

 

 

 

Luminario de plástico de alta resistencia. Difusor opalino.

Luminario de plástico de alta resistencia. Difusor opalino. 
Sensor de microondas con rango de acción ajustable.

CÓDIGO

CÓDIGO

38

38

127 a 277

127 a 277

W

W

COLOR

COLOR

V

V

IN4038

IN4039

B

B

BN

BN

A

A

EQUIPO

EQUIPO

3200

3200

lm

lm

120º

120º

ÁNGULO

ÁNGULO

IP65 Ra70
LED

IP65 Ra80
LED

 10  10  0  20  20  30  30 
 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 90 

 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 90 

 100  100  110  110 

200

400

600

800

 10  10  0  20  20  30  30 
 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 90 

 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 90 

 100  100  110  110 

200

400

600

800

INDUSTRIAL Y GRANDES SUPERFICIES

122 mm

73
 m

m
88

 m
m

1022 mm

88
 m

m
73

 m
m

Sensibilidad del sensor ajustable en: 
distancia (2-10m), tiempo (10-120seg) y Luxes (10-50lx)
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Luminario en poliéster con carga de fibra de vidrio. Reflector de 
acero pintado alta reflectancia. Difusor de policarbonato.

CÓDIGO

20 127 a 277

W COLOR

OF4087 B BN A

V

CÓDIGO

CÓDIGO

1X28

1X32

1X49

127 a 277

127 a 277

127 a 277

W

W

COLOR

COLOR V

V

OF4089

OF4088

OF4090

B

B

B

41

41

41

A

A

A

EQUIPO

EQUIPO

  

  
 

 

IP65

IP65
G13T8

1500

lm

2682

lm

2258

lm

4085

110º

120º

120º

120º

ÁNGULO

ÁNGULO

ÁNGULO

IP65
G5T5

OCEAN
SOBREPONER

1280 mm

105 mm

100 mm
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INDUSTRIAL Y GRANDES SUPERFICIES
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OCEAN
SOBREPONER O SUSPENDER

CÓDIGO

2X28

2X49

127 a 277

127 a 277

W COLOR V

OF4085

OF4086

B

B

41

41

A

A

EQUIPO

Luminario en poliéster con carga de fibra de vidrio. 
Reflector de lámina de acero blanco. Difusor de policarbonato.

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

2X20

2X32

2X32

127 a 277

127 a 277

127 a 277

W

W

W

COLOR

COLOR

COLOR

V

V

V

OF4038

OF4038BBNA

OF4038

OF4051

B

B

B

BN

41

41

A

A

A

EQUIPO

EQUIPO

balastro emergencia

IP65
G13T8 LED

180 120

105

90

75

60

45

30150

257.0

108°

2.74

5.49

8.23

10.97

13.71

Ø m

cd/Klm

915

229

102

57

37

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 60

60

120

180

240

300

126°

3.93

7.85

11.78

15.70

19.63

3085

lm

3885

lm

3885

lm

4010

lm

SP

SPPRODUCTO SOBRE PEDIDO

7125

126º

140º

140º

140º

140º

ÁNGULO

ÁNGULO

ÁNGULO

ÁNGULO

IP65
G5T5

IP65
G13T8

IP65
G13T8

1280 mm 170 mm

100 mm
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INDUSTRIAL Y GRANDES SUPERFICIES

Luminario en poliéster con carga de fibra de vidrio. Reflector 
de acero alta reflectancia. Difusor de policarbonato con 
protección UV

CÓDIGO

1X49 127 a 277

W COLOR V

OF4079 B 41 A

EQUIPO

  

Luminario en poliéster con carga de fibra de vidrio. Reflector 
de acero alta reflectancia. Difusor de policarbonato con 
protección UV

CÓDIGO

2X49 220

W COLOR V

OF4080 B 41 E

EQUIPO

5725

lm

3135

lm

140º

140º

ÁNGULO

ÁNGULO

IP65
G5T5

IP65
G5T5

OF4079B41A

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

30

30

60

90

120

150

1578 mm

105 mm

100 mm

1578 mm
170 mm

100 mm
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IP20 Ra80
LED

TANDEM LED
SUSPENDER

Luminario de suspender en lámina de acero. Difusor 
frosted. 

CÓDIGO

78 127 a 277

W COLOR V

OF8097 B BN A

EQUIPO

8000

lm

60º

ÁNGULO

mm

mm

mm

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd 

200

300

400

500
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TANDEM
SUSPENDER

Luminario en lámina de acero. Reflector en aluminio 
especular alta reflectancia. 

CÓDIGO

2X49 127 a 277

W COLOR V

OF8044 B 41 A

EQUIPO

INDUSTRIAL Y GRANDES SUPERFICIES

IP10
G5T5

8550

lm

94º

ÁNGULO

2342 mm
100 mm

60 mm
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4

RESIDENCIAL, HOSPITALIDAD, 
SERVICIOS Y DISEÑO

Uno de los espacios más 
demandantes para los 
arquitectos ha sido la 
iluminación de residencias,  
hospitalidades y servicios, 
donde a través del diseño 
de  los luminarios y su 
automatización, logran crear 
ambientes funcionales que 
reflejan la personalidad 
de cada familia y generan 
sensaciones de confort, 
armonía y calidez. 

Al integrar la tecnología 
LED en nuestros productos, 
contribuimos a este propósito, 
al cuidado del medio ambiente 
y ahorro energético.

Aplicaciones Residencial y 
Diseño:

Recámaras 
Escaleras
Comedor
Vestidor
Estancia
Pasillos
Estudio
Cocina
Baños
Sala
Muros
Nichos

 

Aplicaciones para 
Hospitalidad:

Recepción y Lobby
Habitaciones
Cocinas
Pasillos comunes
Baños
Cafeterías
Restaurantes
Bares
Salas de Conferencias
Escaleras y Elevadores
Accesos
Centros de Convenciones

Aplicaciones para 
Servicios:

Sucursales Bancarias
Instituciones Educativas
Bibliotecas
Hospitales 
Clínicas y centros de salud
Asilos y guarderías
Clubes sociales y deportivos
Museos y centros culturales
Cines, teatros y recreativos
Prisiones
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INTERIORES 
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ALUM
p. 178-185

OU6043 OU6042S SBF BFB B1W 2X1W RE1027 RE1028S SBF BFB B1W 1W

ÍNDICE FOTOGRÁFICO

OPENDARK 
MR16

 p. 174-175

UNIQUE
 p. 176-177

CO1181 B BC B 6W CO1168 B BC B 6WCO1167 B BC B 6W

* LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS ESTÁ SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

CLÁSICOS
DIRIGIBLES

p. 186-189

CO5009 B BC D 8W

G
CO4021 B BC D 6.5W

G
CO5011 B BC D 6.5W

G
CO5030 B BC B 13W

29 D 75W

LITAS
 p. 160-167

RE1080 RE1081 RE1082 RE1083B B B BBC BC BC BCD D D D5.5W 5.5W 5.5W 8W

DOWNLED
 p. 168-173

RE1037 B BN D 9W

BC
RE1035 B BN D 4.5W

BC
RE1036 B BN D 9W

BC

Medium Medium

RE1043 B BN D 4.5W

BC

RE1044 B BN D 9W

BC

RE1045 B BN D 4.5W

BC

RE1046 B BN D 9W

BC

Wallwasher Wallwasher



157

ALUM
p. 178-185

RE1003 B BC D 9W

29 50W

BRE1009 BC D 7W

29 50W

OU6051 OU6052 CO6012B B B
G G

BC BC BCB B B4W 5W 11W

RESIDENCIAL, HOSPITALIDAD, SERVICIOS Y DISEÑO

OPENDARK 
MR16

 p. 174-175

CO1183 B BC B 2X6W

* LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS ESTÁ SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

RE1029 G BC D 4.5WRE1030 G BC D 4.5W

CLÁSICOS
DIRIGIBLES

p. 186-189

CO4019 B BC D 8W

G

CO5005 B BC B 20W

29 D 90W

RE5002 G BC D 8W

29 50W

RE5001 G BC D 6W

29 50W

BAZZ
p. 190-197

RE1084 RE1085B BBC BCD D6.5W 6.5W

DOWNLED
 p. 168-173

RE1247 B BN D 4.5W

BC
RE1212 B BN D 4.5W

BC

RE4024 B BN D 4.5W

RE4023 B BN D 9W

BC

BC

Small Small

Sobreponer

RE1041 B BN D 18W

BC
RE1042 B BN D 18W

BC

Large Large

RE5006 G BC D 13W
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ÍNDICE FOTOGRÁFICO

* LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS ESTÁ SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

RE8003 B BC D 26W RE8001 G 29 D 60WRE8001 A 29 D 60W

BAZZ
p. 184-191

DISEÑO
p. 198-217

DISEÑO
p. 198-217

DISEÑO
p. 198-217

DISEÑO
p. 198-217

RE5005 G BC D 10W

105W

12W

18W

37W

16W

18W 18W

40W

RE8024

RE6093

RE8016

RE8041

RE6090

RE8016 RE8016

RE8030

B

S

B

S

BN F

B

BC

BC

BC

BC

BC

BC BC

BC

B

B

B

B

B

B B

B

25WRE8020 B BC B 38WRE8021 B BC B62WRE8023 B BC B

34WRE4050 B BC B25WRE8070 B BC B



159

RESIDENCIAL, HOSPITALIDAD, SERVICIOS Y DISEÑO

DISEÑO
p. 198-217

50W 63W

57W 66W

18W14W 24W

32W RE8061 RE8116

RE8044 RE8040

RE6071RE6070 RE6072

RE8060 N N

B B

BB B

N BC BC

BC BC

BCBC BC

BC B B

B B

BB

48WRE8042 B BC B

B

34WRE8043 B BC B

B

34WRE8050 B BC B 49WRE8051 B BC B

87WRE8117 N BC B
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LITAS
LUZ DE ACENTO
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RESIDENCIAL, HOSPITALIDAD, SERVICIOS Y DISEÑO
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LITAS
LUZ DE ACENTO

La nueva generación de luminarias 
LITAS brindan la versatilidad para crear 
ambientes confortables y atractivos  
espacios en residencias, hoteles 
restaurantes, bares entre otras áreas 
interiores de encuentro social.

Su elegante y funcional diseño combina 
direccionalidad con una óptica anti-
deslumbrante, reflectores especulares y 
difusores que permiten controlar y dirigir la 
luz con una iluminación de acento o bien 
para obtener una confortable iluminación 
general. 

Su mantenimiento, ¡nunca fue más fácil 
que ahora!

Reemplaza cuando gustes la unidad 
de fuente de luz y driver sin necesidad 
de desmontar, ni desarmar el luminario. 
Simplemente presiona al centro de 
lámpara hasta escuchar CLICK  y la 
luminaria expulsará ambos elementos 
para sustitución por mantenimiento o 
renovación de la iluminación cuando lo 
prefieras.
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LITAS
INTERCAMBIABLES

LUZ DE ACENTO

LUZ GENERAL

LUZ DIRIGIBLE

HOUSING

RESIDENCIAL, HOSPITALIDAD, SERVICIOS Y DISEÑO
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CONOLITA
LUZ GENERAL

ROTOLITA
LUZ DIRIGIBLE

Luminario de plástico inyectado y arillo en aluminio. 
Con unidad reemplazable, reflector de aluminio y 
óptica anti-deslumbrante.

Luminario de plástico inyectado y arillo en aluminio. 
Con unidad reemplazable, reflector de aluminio y 
óptica anti-deslumbrante. Difusor opalino.

CÓDIGO

CÓDIGO

RE1080

RE1081

B

B

BC

BC

D

D

5.5

W COLOR V

127 484

lm

5.5

W COLOR V

127 473

lm

100º

38º

ÁNGULO

ÁNGULO

IP20
LED

Ra802700K

IP20
LED

Ra802700K

75
 m

m

94 mm

75
 m

m

94 mm

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

150

300

450

600

750

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

40

80

120

160

200



165

Luminario de plástico inyectado y arillo en aluminio. 
Con unidad reemplazable, reflector de aluminio y 
óptica anti-deslumbrante.

VERSALITA 
LUZ DE ACENTO FIJO

CÓDIGO

RE1082 B BC D 5.5

W COLOR V

127 495

lm

38º

ÁNGULO

RESIDENCIAL, HOSPITALIDAD, SERVICIOS Y DISEÑO

IP20
LED

Ra802700K

75
 m

m

94 mm

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

150

300

450

600

750
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INTERLITA
LUZ DE ACENTO

Luminario en aluminio inyectado. 

CÓDIGO

RE1084 B BC D 6.5

W

127 400

 

Luminario en aluminio inyectado. 

CÓDIGO

RE1083 B BC D 8

W COLOR V

127 640 38º

38º

lm ÁNGULOEQUIPO

PIN HOLE
LUZ DE ACENTO

IP20
LED

Ra802700K

IP20
LED

Ra802700K

49
m

m

94 mm

49
m

m

94 mm

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

200

400

600

800

1000

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

300

600

900

1200

1500

COLOR V lm ÁNGULOEQUIPO
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GLAMMY
LUZ DE ACENTO

Luminario en aluminio inyectado. 

CÓDIGO

RE1085 B BC D 6.5

W

127 784 38º

RESIDENCIAL, HOSPITALIDAD, SERVICIOS Y DISEÑO

IP20
LED

Ra802700K

31
 m

m

94 mm

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

190

380

570

760

950

COLOR V lm ÁNGULOEQUIPO
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DOWNLED SMALL
PLAFÓN Y/O BOTE INTEGRAL

DOWNLED es una elegante línea de 
luminarios diseñada para integrar la 
tecnología LED y brindar una confortable 
luz difusa para iluminación general.

Sus cuatro categorías son las preferidas 
para iluminar hoteles, hospitales, hogares 
y diferentes servicios, haciendo un uso 
eficiente de la energía.
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350

lm

350

lm

IP50
LED

IP50
LED

RE1247

RE1247

B

B

BC

BN

D

D

Mini Downled en aluminio inyectado. Reflector en 
aluminio alta reflexión. Difusor de acrílico frosted. 

CÓDIGO

CÓDIGO

4.5

4.5

127

127

W

W

COLOR

COLOR

V

V

SPPRODUCTO SOBRE PEDIDO

BOTE INTEGRAL ø8cm x h8cm
(NO INCLUIDO)

RE1247BBND

IP50
LED

IP50
LED

RE1212

RE1212

B

B

BC

BN

D

D

Mini Downled en aluminio inyectado. Reflector en 
aluminio alta reflexión. Difusor de acrílico frosted. 

CÓDIGO

CÓDIGO

4.5

4.5

127

127

W

W

COLOR

COLOR

V

V

350

lm

350

lm

SP

SP

BOTE INTEGRAL ø8cm x h8cm
(NO INCLUIDO)

RE1212BBND
180 120

105

90

75

60

45

30150

479

86°

1.88

3.76

5.63

7.51

9.39

Ø m

cd/Klm

170

42

19

11

7

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 150

150

300

450

600

750

92°

2.06

4.13

6.19

8.26

10.32

180 120

105

90

75

60

45

30150

487.7

88°

1.92

3.85

5.77

7.70

9.62

Ø m

cd/Klm

159

40

18

10

6

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 150

150

300

450

600

750

Ra90

Ra90

64mm

ø110 mm

64 mm

110 mm

110mm

RESIDENCIAL, HOSPITALIDAD, SERVICIOS Y DISEÑO
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DOWNLED MEDIUM
PLAFÓN Y/O BOTE INTEGRAL ø12cm x h8cm

Luminario en aluminio inyectado. Reflector en aluminio 
alta reflexión. Difusor de acrílico frosted. 

RE1037BBND
180 120

105

90

75

60

45

30150

420

97°

2.28

4.55

6.83

9.11

11.38

Ø m

cd/Klm

275

69

31

17

11

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 90

90

180

270

360

450
BOTE INTEGRAL ø12cm x h8cm
(NO INCLUIDO)

IP50
LED

CÓDIGO

Luminario en aluminio inyectado. Reflector en aluminio 
alta reflexión. Difusor de acrílico frosted.  

4.5 127

127

W COLOR V

RE1035 B BC D

RE1036 B BC D 9

350

700

lm

IP50
LED

CÓDIGO

4.5 127

127

W COLOR V

RE1035 B BN D

RE1036 B BN D 9

350

700

lm RE1035BBCD

180 120

105

90

75

60

45

30150

420

99°

2.36

4.72

7.07

9.43

11.79

Ø m

cd/Klm

148

37

16

9

6

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 90

90

180

270

360

450BOTE INTEGRAL ø12cm x h8cm
(NO INCLUIDO)

Ra90

IP50
LED

RE1037 B BC D

CÓDIGO

9 127

W COLOR VEQUIPO

700

lm

Ra90

IP50
LED

RE1037 B BN D

CÓDIGO

9 127

W COLOR VEQUIPO

700

lm

ø145 mm

72 mm

145 mm

145 mm

72 mm
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IP50
LED

IP50
LED

IP50
LED

IP50
LED

RE1045

RE1045

RE1046

RE1046

B

B

B

B

BC

BN

BC

BN

D

D

D

D

Luminario en aluminio inyectado. Reflector en aluminio 
pintado alta refreacción. Difusor de acrílico frosted. 

CÓDIGO

CÓDIGO

4.5

4.5

9

9

127

127

127

127

W

W

COLOR

COLOR

V

V

CÓDIGO

CÓDIGO

Luminario en aluminio inyectado. Reflector en aluminio 
pintado alta refreacción. Difusor de acrílico frosted.  

4.5

4.5

127

127

127

127

W

W

COLOR

COLOR

V

V

RE1043

RE1043

B

B

BC

BN

D

D

RE1044

RE1044

B

B

BC

BN

D

D

9

9

 

 

 

DOWNLED WALLWASHER

PLAFÓN Y/O BOTE INTEGRAL

RE1044BBCD

RE1045BBND

BOTE INTEGRAL ø12cm x h8cm
(NO INCLUIDO)

BOTE INTEGRAL ø12cm x h8cm
(NO INCLUIDO)

350

700

lm

350

700

lm

350

700

lm

350

700

lm

Ra90

Ra90

ø145 mm

76 mm

145 mm

 145 mm

76 mm

RESIDENCIAL, HOSPITALIDAD, SERVICIOS Y DISEÑO

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

150

150

300

450

600

750

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

150

150

300

450

600

750
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IP50
LED

IP50
LED

  

 

  

 

CÓDIGO

CÓDIGO

Luminario de sobreponer en aluminio inyectado. Reflector 
en aluminio alta reflexión. Difusor de acrílico frosted. 
Dimeables.

   

4.5

4.5

127

127

700

700

127

127

W

W

COLOR

COLOR

V

V

350

lm

350

lm

RE4024

RE4024

B

B

BC

BN

D

D

RE4023

RE4023

B

B

BC

BN

D

D

9

9

DOWNLED SMALL
DE SOBREPONER

RE4023BBND
180 120

105

90

75

60

45

30150

304.8

94°

2.14

4.29

6.43

8.58

10.72

Ø m

cd/Klm

304

76

34

19

12

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 70

70

140

210

280

350

Ra90

ø110 mm

39mm
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DOWNLED LARGE
EMPOTRABLE EN PLAFÓN

1360

lm

1360

lm

1360

lm

1360

lm

IP50
LED

IP50
LED

RE1042

RE1042

B

B

BC

BN

D

D

Luminario en aluminio inyectado. Reflector en aluminio 
alta reflexión. Difusor de acrílico frosted.

CÓDIGO

CÓDIGO

18

18

127

127

W

W

COLOR

COLOR

V

V

IP50
LED

IP50
LED

CÓDIGO

CÓDIGO

Luminario en aluminio inyectado. Reflector en aluminio 
alta reflexión. Difusor de acrílico frosted.  

18

18

127

127

W

W

COLOR

COLOR

V

V

RE1041

RE1041

B

B

BC

BN

D

D

RE1042BBCD

RE1041BBND

Ra90

Ra90

ø175 mm

92 mm

ø175 mm

ø175 mm

92 mm

RESIDENCIAL, HOSPITALIDAD, SERVICIOS Y DISEÑO

180 120

105

90

75

60

45

30150

477.4

90°

2.02

4.04

6.06

8.08

10.11

Ø m

cd/Klm

649

162

72

41

26

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 150

150

300

450

600

750

180 120

105

90

75

60

45

30150

519.4

90°

2.02

4.04

6.06

8.08

10.11

Ø m

cd/Klm

649

162

72

41

26

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 150

150

300

450

600

750
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OPENDARK MR16
EMPOTRABLE BAJO VOLTAJE

69 mm

90 mm

180 mm

Luminario en acero formado. Baffle negro.

CÓDIGO

6 127-220

W COLOR V

CO1181 B BC B

EQUIPO

IP10
MR16 GU5.3

220

lm

CO1183 B BC B

Luminario en acero formado. Baffle negro. 

CÓDIGO

2X6 127-220

W COLOR EQUIPO V

IP10
MR16 GU5.3

440

lm

69 mm

90 mm

116 mm
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Luminario en aluminio inyectado. Baffle negro.

Luminario en aluminio inyectado. Baffle negro.

CÓDIGO

CÓDIGO

6

6

127-220 24º

24º127-220

W

W

COLOR

COLOR

V

V

CO1167

CO1168

B

B

BC

BC

B

B

EQUIPO ÁNGULO

ÁNGULOEQUIPO

IP10
MR16 GU5.3

IP10
MR16 GU5.3

220

lm

220

lm

ø 85 mm

66 mm

66 mm

82  mm

82  mm

RESIDENCIAL, HOSPITALIDAD, SERVICIOS Y DISEÑO
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UNIQUE
LED BAJO VOLTAJE
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RE1003BBCD

RE1009BBCD

180 120

105

90

75

60

45

30150

645.5

73°

1.47

2.95

4.42

5.90

7.37

Ø m

cd/Klm

267

67

30

17

11

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 150

150

300

450

600

750

180 120

105

90

75

60

45

30150

270.4

72°

1.45

2.90

4.34

5.79

7.24

Ø m

cd/Klm

267

67

30

17

11

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 60

60

120

180

240

300

81°

1.71

3.43

5.14

6.86

8.57

IP10
LED

IP10
GY6.35BI-PIN

EQUIPO

CÓDIGO

CÓDIGO

Luminario en aluminio inyectado. Reflector en aluminio 
semiespecular. Difusor de acrílico.  

Luminario en aluminio inyectado. Reflector en aluminio 
especular. Difusor de cristal templado facetado.

9

50

127

127

W

W

COLOR

COLOR

V

V

RE1003

RE1003

B

B

BC

29

D

D

700

lm

385

lm

IP10GU5.3MR16 LED

IP10GU5.3MR16

RE1009

RE1009

B

B

BC

29

D

D

Luminario en aluminio inyectado. Reflector en aluminio 
facetado. Dimeable.

Luminario en aluminio inyectado. Reflector en aluminio 
facetado. Difusor de aluminio semi especular.

CÓDIGO

CÓDIGO

7

50

127

127

W

W

COLOR

COLOR

V

V

EQUIPO

EQUIPO

420

lm

400

lm

ø  107 mm

42 mm

101 mm

ø  107 mm

RESIDENCIAL, HOSPITALIDAD, SERVICIOS Y DISEÑO
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RE1030 G BC D

Luminario en aluminio maquinado. Difusor de acrílico 
frosted. Dimeable.

CÓDIGO

4.5 127

W COLOR V

ALUM
RESIDENCIAL

IP51
LED

180 120

105

90

75

60

45

30150

319.3

107°

2.69

5.39

8.08

10.77

13.47

Ø m

cd/Klm

84

21

9

5

3

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 70

70

140

210

280

350

113°

3.03

6.07

9.10

12.13

15.17

265

lm

110º

ÁNGULO

Ø 89 mm

115 mm

28 mm
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CÓDIGO

Luminario en aluminio maquinado. Difusor de acrílico 
frosted. Dimeable. 

4.5 127

W COLOR V

RE1029 G BC D

  

 

IP51
LED

180 120

105

90

75

60

45

30150

319.3

107°

2.69

5.39

8.08

10.77

13.47

Ø m

cd/Klm

84

21

9

5

3

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Emax

Imax(cd/Klm)= 70

70

140

210

280

350

113°

3.03

6.07

9.10

12.13

15.17

265

lm

Ø 115 mm

28 mm

RESIDENCIAL, HOSPITALIDAD, SERVICIOS Y DISEÑO

110º

ÁNGULO
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ALUM
SOBREPONER A MURO
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OU6043 S BF B 1

Luminario en aluminio formado. Óptica de acrílico.

CÓDIGO

127-220

W COLOR EQUIPO V

OU6042 S BF B 2X1

Luminario en aluminio formado. Óptica de acrílico.

CÓDIGO

127-220

W COLOR V

IP50

IP50

EQUIPO

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

1500

1500

3000

4500

6000

7500

0 3015 1530 4545

6060

7575

9090

105105

120120

135150165180

 cd/klm

165150135

600

1200

1800

1800

1200

600

2400

2400

3000

lm

31

lm

62

RESIDENCIAL, HOSPITALIDAD, SERVICIOS Y DISEÑO

110 mm

110  mm60 mm

54 mm

ø  29 mm

53 mm 40 mm

95 mm

80
 m

m

ø  29 mm
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ALUM
SOBREPONER A MURO

RE1027 BF BS

S

1

Luminario en aluminio inyectado. 

CÓDIGO

127-220

W COLOR EQUIPO V

RE1028 BF B 1

Luminario en aluminio inyectado. 

CÓDIGO

127-220

W COLOR V

IP40

EQUIPO

0 3015 1530 4545

6060

7575

9090

105105

120120

135150165180

 cd/klm

165150135

250

500

750

750

500

250

1000

1000

1250

0 3015 1530 4545

6060

7575

9090

105105

120120

135150165180

 cd/klm

165150135

250

500

750

750

500

250

1000

1000

1250

IP40

lm

31

lm

43

ø  56 mm

15 mm

ø 70 mm

15 mm

60 mm 48 mm
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ALUM
SOBREPONER A MURO

OU6051 B
G

BC B

G
OU6052 B BC B

4

Luminario en aluminio. Difusor de acrílico para 
uso interior.

CÓDIGO

127-220

W COLOR EQUIPO V

5

Luminario en aluminio. Difusor de acrílico para 
uso interior.

CÓDIGO

127-220

W COLOR VEQUIPO

IP40

IP40

lm

264

lm

227

60º

40º

ÁNGULO

ÁNGULO

102 mm

102 mm

102 mm

63 mm

102 mm

10
2 

m
m

102 mm
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CO6012 B BC B

Luminario en aluminio inyectado. Óptica y protector de 
cristal templado.

CÓDIGO

11 127-220

W COLOR EQUIPO V

0 3015 1530 4545

6060

7575

9090

105105

120120

135150165180

 cd/klm

165150135

600

1200

1800

1800

1200

600

2400

2400

3000

IP20

lm

443

RESIDENCIAL, HOSPITALIDAD, SERVICIOS Y DISEÑO

67 mm 104 mm

356 mm
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CLÁSICOS 
DIRIGIBLES
LUZ DE ACENTO
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Luminario canope en aluminio inyectado.

CÓDIGO

8  127

W COLOR V

CO4019 B
G

BC D

IP10
90º 340ºGU5.3MR16 LED

EQUIPO

Luminario para riel en aluminio inyectado.

CÓDIGO

8 127

W COLOR V

CO5009 B
G

BC D

IP10
90º 340ºGU5.3MR16 LED

EQUIPO

320

lm

320

lm

210 mm

ø 100  mm

ø 66 mm

ø 66 mm

200  mm

102 mm

RESIDENCIAL, HOSPITALIDAD, SERVICIOS Y DISEÑO

24º

24º

ÁNGULO

ÁNGULO
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CLÁSICOS DIRIGIBLES
LUZ DE ACENTO

    

  

Luminario canope en aluminio inyectado.

CÓDIGO

6.5 127

W COLOR V

CO4021 B
G

BC D

IP10
90º 340ºGU5.3MR16 LED

EQUIPO

Luminario para riel en aluminio inyectado.

CÓDIGO

6.5 127

W COLOR V

CO5011 B
G

BC D

IP10
90º 340ºGU5.3MR16 LED

EQUIPO

300

lm

300

lm

210 mm

ø 110 mm

ø  50 mm

210 mm

110 mm

ø 50 mm

150 30

45

60

75

90

105

120180

 cd/Klm

2 m

3 m

300

1200

133

75

48

Emax

5 m

1 m

4 m

1.30

1.95

3.25

0.65

2.60

Imax (cd/klm) = 1200

36°
Ø m

150 30

45

60

75

90

105

120180

 cd/Klm

2 m

3 m

300

1200

133

75

48

Emax

5 m

1 m

4 m

1.30

1.95

3.25

0.65

2.60

Imax (cd/klm) = 1200

36°
Ø m
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Luminario para riel en acero formado.

Luminario para riel en acero formado. Lámpara halógena.

CÓDIGO

13 127-220

W COLOR V

CO5030 B BC B

CO5030 B 29 D

CÓDIGO

75 127

W COLOR V

Luminario para riel en aluminio formado.

Luminario para riel en acero formado. Lámpara halógena

CÓDIGO

CÓDIGO

20 127

W

W

COLOR

COLOR

V

V

CO5005 B BC B

CO5005 B 29 D 90 127

IP10
180º 340ºE26/27LED PAR30

IP10
180º 340ºE26/27LED PAR38

AC5015 AC5014B B
N N
G

Rieles para Clásicos Dirigibles:

Riel de 2mts. Riel de 1mt.
CÓDIGO CÓDIGOCOLOR COLOR

IP10
180º 340ºE26/27PAR30

IP10
180º 340ºE26/27PAR38

770

lm

1130

lm

975

lm

1310

lm

200 mm

113 mm

ø 98 mm

240 mm

160 mm

ø 140 mm

      

150 30

45

60

75

90

105

120180

 cd/klm 

2 m

3 m

5 m

691

1 m
2763

307

4 m

1.41

2.11

3.52

0.70

2.82

1.67

2.50

4.16

0.83

3.33
173

111

Emax

Imax (cd/klm) = 1801.4

39°45°
Ø m

150 30

45

60

75

90

105

120180

 cd/klm 

2 m

3 m

5 m

427

1 m
1709

190

4 m

1.24

1.86

3.10

0.62

2.48

1.40

2.10

3.50

0.70

2.80
107

68

Emax

Imax (cd/klm) = 1709

34°39°
Ø m

RESIDENCIAL, HOSPITALIDAD, SERVICIOS Y DISEÑO

35º

40º

40º

45º

ÁNGULO

ÁNGULO

ÁNGULO

ÁNGULO
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BAZZ
LUMINARIOS A RIEL

BAZZ es un sistema de riel 
moldeable para suspender. 

Nos permite crear diferentes 
geometrías adaptándose a través 
de cualquier espacio, creando 
ambientes más divertidos y dinámicos. 

Cuenta con una variedad de 
reflectores,candiles decorativos y 
accesorios.
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235 mm

ø 73mm

92 mm

235 mm

ø 100 mm
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Luminario en aluminio inyectado. Difusor de cristal 
frosted.

CÓDIGO

8 127

W
COLOR

V

RE5002 G BC D

IP10
90º 340ºGU5.3MR16

RE5002 G 29 D

Luminario en aluminio inyectado. Lámpara halógena.

CÓDIGO

50 127

W COLOR EQUIPO

EQUIPO

V

Luminario en aluminio inyectado. Difusor de cristal 
frosted.

CÓDIGO

6 127

W COLOR V

RE5001 G BC D

RE5001 G 29 D

Luminario en aluminio inyectado. Lámpara halógena. 

CÓDIGO

50 127

W COLOR V

150 30

45

60

75

90

105

120180

 cd 

500

500

1000

1500

2000

2 m

3 m

345

153

55

563

1378
2250

250

86
141

90

Emax
Emed

5 m

1 m

4 m

1.42

2.12

3.54

0.71

2.83

Imax (cd) = 2250

36°
Ø m

IP10
90º 340ºGU5.3MR16 LED

IP10
90º 340ºGU10LED GU10

IP10
90º 340º GU10 GU10

320

lm

270

lm

500

lm

680

lm

RE5002G29D

RE5001G29D

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

150

150

300

450

600

750

24º

36º

45º

45º

ÁNGULO

ÁNGULO

ÁNGULO

ÁNGULO
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Luminario en aluminio inyectado.

Luminario en aluminio inyectado.

CÓDIGO

CÓDIGO

13

12

127

127

W

W

COLOR

COLOR

V

V

RE5006

RE5005

G

G

BC

BC

D

D

IP10
180º 340ºE26LED PAR30

IP10
90º 340ºG53LED AR111

EQUIPO

BAZZ
LUMINARIOS A RIEL

840

lm

600

lm

155 mm

90º

ø 100 mm

190 mm

114  mm

ø  111 mm

90 mm

Ra82

24º

ÁNGULO

36º

ÁNGULO
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RE8003 B BC D

Luminario de aluminio formado. Difusor de cristal 
opalino.

CÓDIGO

26 127

W COLOR V

0 3015 1530 4545

6060

7575

9090

105105

120120

135150165180

 cd/klm

165150135

30

60

90

90

60

30

120

120

150

BAZZ
LUMINARIOS A RIEL

800

lm

3000 mm

360 mm

ø 180 mm

IP10
E26/27
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IP30
G9T3

RE8001 A 29 D

Difusor de cristal transparente, interior ambar.

CÓDIGO

60 127

W COLOR V

IP30
G9T3

RE8001 G 29 D

Difusor de cristal transparente, interior opalino.

CÓDIGO

60 127

W COLOR V

0 3015 1530 4545

6060

7575

9090

105105

120120

135150165180

 cd/klm

165150135

15

30

45

45

30

15

60

60

75

0 3015 1530 4545

6060

7575

9090

105105

120120

135150165180

 cd/klm

165150135

20

40

60

60

40

20

80

80

100

500

lm

500

lm

1250 mm

448 mm

ø 78 mm

1250 mm

448 mm

ø 78 mm
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BAZZ
ACCESORIOS

AC5007G

AC4003G

AC5006G

AC4009P

AC4002G

Riel Moldeable (no incluye tapas) 

Ancla para riel 

Conector recto para riel (une dos rieles) 

Soporte con rótula direccionable. 

Alimentador para riel (incluye tapas para riel) 

AC4001G
Alimentador de corriente (incluye tapas para 
riel) 

AC4007P
Extensión tubular para alimentación.

AC5031G
Extensión tubular para suspensión. 

SPPRODUCTO SOBRE PEDIDO

SP

SP

AC4005P
Alimentador de corriente (incluye tapas para 
riel) 

58 mm

34 mm

29 mm

2400 mm

134 mm

158 mm

ø 115 mm

ø 30 mm

ø 45 mm

250 mm

ø 115 mm

50 mm 

1230 mm

9 mm

1230 mm

6 mm

ø 115 mm

50 mm

SP
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Riel BAZZ suspendido a 127cm 

AC4008P
Seguro para ajustar 
altura del cable

AC4006P
Sujetador riel

Forma de sujeción de 
luminarios colgantes

RESIDENCIAL, HOSPITALIDAD, SERVICIOS Y DISEÑO

.
.

 
.134mm
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DISEÑO
DECORATIVOS
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Cada espacio habla de su diseñador, de 
su propietario y de quienes lo gozan.  

Por ello Construlita ofrece soluciones en 
iluminación de gran  diseño  y alto valor 
estético, que embellecen el ambiente 
por su aspecto y por su luz.

Te invitamos a que personalices tus 
espacios con nuestras luminarias 
decorativas  de la familia DISEÑO, 
que inspiran el buen gusto de los 
interioristas, arquitectos , diseñadores 
de iluminación y propietarios; realzan 
tanto una residencias como el lobby de 
un hotel, restaurantes,  cafeterías, bares, 
salas.

DISEÑO
DECORATIVOS
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ø237 mm

ø445 mm

1200 mm

39 mm

ø290 mm
ø250 mm 45 mm

1500 mm

ø450 mm
ø650 mm
ø800 mm

1500 mm

1300 mm
80 mm

300 mm

50 mm60 mm

1500 mm

320 mm
200 mm

1100 mm

80 mm

ø200 mm

ø590 mm

1000 mm

98 mm

1200 mm

39 mm
ø237 mm

ø650 mm

ø6
02

 m
m

30 mm

460 mm

456 mm

1200 mm

32 mm 220 mm
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CÓDIGO

CÓDIGO

32

50

127-220

127-220

W

W

COLOR

COLOR

EQUIPO

EQUIPO

V

V

RE8060

RE8061

N

N

BC

BC

B

B

1630

2700

lm

lm

140º

140º

ÁNGULO

ÁNGULO

Luminario de suspender

Luminario de suspender

KUNA
SUSPENDER

IP20 Ra85

IP20 Ra85

1200 mm

39 mm
ø237 mm

ø480 mm

1200 mm

39 mm
ø237 mm

ø650 mm
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CÓDIGO

CÓDIGO

63

87

127-220

127-220

W

W

COLOR

COLOR

EQUIPO

EQUIPO

V

V

RE8116

RE8117

N

N

BC

BC

B

B

3200

4400

lm

lm

60º

60º

ÁNGULO

ÁNGULO

RESIDENCIAL, HOSPITALIDAD, SERVICIOS Y DISEÑO

Luminaria decorativa de suspender en aluminio.

Luminaria decorativa de suspender en aluminio.

LAMPE
SUSPENDER

IP20 Ra85

IP20 Ra85

ø237 mm

ø445 mm

1200 mm

39 mm

ø237 mm

ø600 mm

1200 mm

39 mm

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

140

290

430

580

720

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

140

290

430

580

720
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LOOP
SUSPENDER

ø290 mm
ø250 mm 45 mm

1500 mm

ø450 mm
ø650 mm
ø800 mm

CÓDIGO

105 127-220

W COLOR EQUIPO V

RE8024 B BC B 5140

lm

110º

ÁNGULO

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio.

IP20 Ra85

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

240

480

730

970

1210
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RESIDENCIAL, HOSPITALIDAD, SERVICIOS Y DISEÑOLOOP
SUSPENDER

CÓDIGO

62 127-220

W COLOR EQUIPO V

RE8023 B BC B 3300

lm

110º

ÁNGULO

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio.

IP20 Ra85

ø290 mm
ø250 mm

1500 mm

45 mm

ø450 mm
ø600 mm

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

140

280

420

560

700
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LOOP
SUSPENDER

CÓDIGO

25 127-220

W COLOR EQUIPO V

RE8020 B BC B 1400

lm

100º

ÁNGULO

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio.

IP20 Ra85

CÓDIGO

38 127-220

W COLOR EQUIPO V

RE8021 B BC B 2300

lm

100º

ÁNGULO

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio.

IP20 Ra85

ø240 mm

45 mm

1500 mm

ø200 mm

ø450 mm

ø240 mm

45 mm

1500 mm

ø200 mm

ø600 mm

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

70

150

220

290

370

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

80

170

250

330

420
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SUSPENDER

CÓDIGO

57 127-220

W COLOR EQUIPO V

RE8044 B BC B 4400

lm

100º

ÁNGULO

Luminario en aluminio inyectado. Reflector de aluminio.

IP20 Ra85

ø200 mm

ø590 mm

1000 mm

98 mm

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

260

520

780

1030

1290
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FLAT
SUSPENDER

CÓDIGO

CÓDIGO

34

48

127-220

127-220

W

W

COLOR

COLOR

EQUIPO

EQUIPO

V

V

RE8043

RE8042

B

B

BC

BC

B

B

3300

4200

lm

lm

110º

110º

ÁNGULO

ÁNGULO

Luminario decorativo en aluminio, de suspender. 
Difusor de acrílico.

Luminario decorativo en aluminio, de suspender. 
Difusor de acrílico.

IP20 Ra85

IP20 Ra85

ø152 mm

50 mm

1164 mm

300 mm

ø438 mm 14 mm

ø152 mm

50 mm

1164 mm

ø611 mm

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

180

370

550

740

920

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

180

550

830

1100

1380
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FLAT
SUSPENDER

CÓDIGO

CÓDIGO

66

37

127-220

127-220

W

W

COLOR

COLOR

EQUIPO

EQUIPO

V

V

RE8040

RE8041

B

B

BC

BC

B

B

5600

3100

lm

lm

110º

90º

ÁNGULO

ÁNGULO

Luminario decorativo en aluminio, de suspender. 
Difusor de acrílico.

Luminario decorativo en aluminio, de suspender. 
Difusor de acrílico.

IP20 Ra85

IP20 Ra85

1270 mm

24 mm
1193 mm

206 mm

1200 mm

554 mm
462 mm

62 mm
92 mm

48 mm

1500 mm

320 mm
200 mm

1100 mm

80 mm

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

310

630

940

1250

1570

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

180

350

530

700

880
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FLAT
SUSPENDER

CÓDIGO

25 127-220

W COLOR EQUIPO V

RE8070 B BC B 800

lm

60º

ÁNGULO

Luminario de suspender, en aluminio.

IP20 Ra85

55 mm

300 mm 50 mm

1500 mm

117 mm

1090 mm15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

120

240

370

490

610
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ONDA
SUSPENDER

CÓDIGO

40 127-220

W COLOR EQUIPO V

RE8030 B BC B 2400

lm

Luminario decorativo en aluminio, de suspender. 

IP20 Ra85

1500 mm

1300 mm
80 mm

300 mm

50 mm60 mm

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

160

320

480

640

800

RESIDENCIAL, HOSPITALIDAD, SERVICIOS Y DISEÑO

80º

ÁNGULO
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DOT
SOBREPONER

CÓDIGO

34 127-220

W COLOR EQUIPO V

RE4050 B BC B 2050

lm

Luminario de sobreponer en techo.

IP20 Ra85

100º

ÁNGULO

460 mm

460 mm

35 mm

456 mm
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DOT
SUSPENDER

CÓDIGO

CÓDIGO

34

49

127-220

127-220

W

W

COLOR

COLOR

EQUIPO

EQUIPO

V

V

RE8050

RE8051

B

B

BC

BC

B

B

2050

3000

lm

lm

100º

100º

ÁNGULO

ÁNGULO

Luminario de suspender.

Luminario de suspender.

IP20 Ra85

IP20 Ra85

460 mm

456 mm

1200 mm

32 mm 220 mm

650 mm

650 mm

1200 mm

32 mm 280 mm

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

140

280

420

560

700

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

200

400

600

810

1010

RESIDENCIAL, HOSPITALIDAD, SERVICIOS Y DISEÑO
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399 mm

200 mm

55 mm

36 mm

25 mm

81 mm

200 mm

801 mm

36 mm

55 mm

25 mm

81 mm

BELLO
SOBREPONER

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

14

18

24

127-220

127-220

127-220

W

W

W

COLOR

COLOR

COLOR

EQUIPO

EQUIPO

EQUIPO

V

V

V

RE6070

RE6071

RE6072

B

B

B

BC

BC

BC

B

B

B

825

1200

1850

lm

lm

lm

120º

120º

120º

ÁNGULO

ÁNGULO

ÁNGULO

Luminario de luz indirecta, en aluminio inyectado de 
sobreponer en muro.

Luminario de luz indirecta, en aluminio inyectado de 
sobreponer en muro.

Luminario de luz indirecta, en aluminio inyectado de 
sobreponer en muro.

IP20 Ra85

IP20 Ra85

IP20 Ra85

594 mm

200 mm

81 mm

25 mm

55 mm

36 mm

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

40

80

120

160

200

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

50

110

160

220

270

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

90

180

270

360

450
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RESIDENCIAL, HOSPITALIDAD, SERVICIOS Y DISEÑOEGGO
SOBREPONER

CÓDIGO

CÓDIGO

12

16

127-220

127-220

W

W

COLOR

COLOR

EQUIPO

EQUIPO

V

V

RE6093

RE6090

S

S

BC

BC

B

B

500

840

lm

lm

110º

110º

ÁNGULO

ÁNGULO

Luminario decorativo con Espejo para sobre poner en 
muro.

Luminario decorativo con Espejo para sobre poner en 
muro.

IP20 Ra85

IP20 Ra85

800 m
m

600 mm

ø6
02

 m
m

30 mm

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

30

60

70

125

160

15015 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120120 180

 cd/Klm 

20

50

70

100

120
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CÓDIGO

18 127-220

W COLOR EQUIPO V

RE8116 BC BN 1100

lm

Luminario de acero y poliestireno, con recubrimiento 
sintético. Difusor de acrílico opalino.

LUNNA
SUSPENDER

180 mm

  O  570 mm

IP20
LED

Ra80
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CÓDIGO

CÓDIGO

18

18

127-220

127-220

W

W

COLOR

COLOR

EQUIPO

EQUIPO

V

V

RE8116

RE8116

B

F

BC

BC

B

B

1100

1100

lm

lm

Luminario de acero y poliestireno, con recubrimiento 
sintético texturizado. Difusor de acrílico opalino.

Luminario de acero y poliestireno, con recubrimiento 
sintético texturizado. Difusor de acrílico opalino.

180 mm

  O  570 mm

180 mm

  O  570 mm

IP20
LED

Ra80

IP20
LED

Ra80


